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Die AESSEAL® Unternehmensgruppe

Konstruktion und Herstellung von Gleitringdichtungen,
Versorgungssystemen, Lagerschutzdichtungen und

Stopfbuchspackungen. Zur Maximierung der
Standzeit von Anlagen mit rotierenden Wellen.

Produktprogramm
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Kundenservice

Unsere Kunden wählen AESSEAL nicht nur wegen der exzellenten Produktqualität,
sondern auch wegen unserer herausragenden Liefertreue.
• Höchste Lieferfähigkeit - weltweit

• Lagerbestand bedeutet Lieferfähigkeit. 

• Wir haben jederzeit einen Großteil unseres Programms lagerhaltig. So bieten wir unseren Kunden besonders kurze Lieferzeiten und helfen, Zeit und
Geld zu sparen.

• Das modulare AESSEAL Produktprogramm mit über 10 Millionen Standard-Varianten hält die passende Lösung für Ihr Dichtungsproblem bereit - wo
und wann Sie es brauchen.

Welche Produkt- und Servicegarantien bietet Ihr derzeitiger Lieferant?
Im Rahmen des Dichtungsmanagement Programms bietet AESSEAL folgende Garantien:

• 48-Stunden Lieferung für das mit Ihnen definierte Standardprogramm. Andernfalls liefern wir kostenlos!

• Unsere Standard-Garantie heißt “Volle Funktion oder keine Bezahlung”

• Sie erreichen Kosteneinsparungen bis zu 25% im Vergleich mit Ihren jetzigen Dichtungslösungen.

Nahtlose Integration von CAD/CAM und 9-Achsen-Bearbeitungszentren 

Kundenspezifische Produkte stellen 56%
unseres Umsatzes dar. Wir haben die nötigen
Ressourcen in Konstruktion und Produktion, um
diese schnell zu liefern.
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AESSEAL unterstützt die WaterAid-Initiative, um Menschen in Entwicklungsländern den Zugang
zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen zu ermöglichen. www.wateraid.org
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Weltweit vor Ort

Wir bieten unsere Produkte und Service an 230 Standorten in 104 Ländern an, davon 9
Produktionsstandorte und 58 Reparaturzentren. Täglich besuchen mehr als 300 eigene Service-
und Vertriebsmitarbeiter unsere Kunden in der ganzen Welt.
Lassen wir unsere Kunden sprechen ...

USA

“Die Fachkenntnis von AESSEAL
ist so hervorragend wie die
Hilfsmittel, die sie uns zur
Verfügung stellen. Unsere
Ausfallrate geht stetig zurück. Wir
bekommen stets alle
Informationen über unsere
aktuellen Instandhaltungskosten,
über Zuverlässigkeit und MTBF
unserer Aggregate übermittelt.”

Malaysia

“Wir haben festgestellt, dass
AESSEAL seriös, zuverlässig und
vor allem ein Unternehmen ist,
das seine Geschäfte mit einem
hohen Maß an Integrität führt.”

Südafrika 

“In unserer Glukose-Raffinerie ist
AESSEAL nicht bloß Lieferant,
sondern unser Partner. Mit
unserer Mithilfe und den
technischen Fähigkeiten von
AESSEAL konnten wir die
problematischen Dichtungen
eliminieren.”

Australien

“Ersatz für die defekte Heavy
Duty Slurry-Dichtung über
Weihnachten zu finden, erschien
mir unmöglich. Aber die
AESSEAL Mitarbeiter haben die
Feiertage geopfert und eine
komplett neue Dichtung gebaut.
Sie sind immer für uns da - eine
großartige Firma.”

Portugal

“Freitagabend ist normalerweise
eine schlechte Zeit für ein
Problem mit einer
Gleitringdichtung. AESSEAL kam
trotzdem sofort zu uns und
konnte den Schaden vor Ort
beheben. Jetzt beraten Sie uns
auch an anderen Anlagen und
verbessern die MTBF-Zeiten Ein
echter Full-Service Partner!”

Deutschland 

“Ich bin begeistert über die
schnelle Reaktion bei einem
Problem mit einem gebrochenen
Lagergehäuse. Es passierte um
8:00 Uhr Sonntags früh. Der
Servicetechniker kam vorbei und
nahm die Teile mit, fuhr ins
AESSEAL Servicecenter und am
Montag waren wir wieder
betriebsbereit. AESSEAL hat die
Sache sofort in die Hand
genommen ... grossartiger
Service.”

Türkei

“An unseren
Exzenterschneckenpumpen
mussten die
Stopfbuchspackungen viel zu oft
gewartet werden. AESSEAL
investierte viel Zeit vor Ort, um
eine hervorragende technische
Lösung zu entwerfen und
umzusetzen. Seit kurzem sind sie
unser bevorzugter
Dichtungslieferant.”

Italien 

“Unser bisheriger Lieferant hat
uns versichert, eine längere
Standzeit als zwei Monate sei bei
dieser Anwendung nicht zu
schaffen. AESSEAL hat eine
Lösung gefunden, die jetzt seit 15
Monaten problemlos läuft und ist
nun unser Hauptlieferant für den
ganzen Betrieb.”
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SAI™ - Innenliegende, druckentlastete Gleitringdichtung
• Konstruktion verursacht keinen Wellenverschleiß, dadurch deutlich reduzierte Instandhaltungskosten

• Hohe Lebensdauer in aushärtenden Medien und Schlämmen durch glatte,
verschmutzungsunanfällige Oberflächenkonturen

• Hydraulisch druckentlastete Gleitflächen

• Zuverlässige, formschlüssig gefräste Metall-Metall Drehmomentübertragung

• Erhältlich von 18mm bis 155mm (0.750” bis 6.000”)

M0 - Innenliegende Gleitringdichtung mit massiven Gleitflächen
• Lieferbar mit hydraulisch entlasteten oder nicht-entlasteten

Gleitflächen

• Befederung des Gleitringes durch Gruppenfedern

• Wellendichtung wahlweise als PTFE-Keil oder Elastomer-O-Ring

• Lieferbar in 12 Ausführungen, Durchmesser von 20mm - 100mm
(0.750” bis 4.000”) 

B02™ - Innenliegende Gummibalg-Gleitringdichtung
• Einteilige Bälge ohne Klebeverbindung, lieferbar in Viton, NBR und EPDM

• Befederung des Gleitringes durch zylindrische Einzelfeder,
drehrichtungsunabhängig

• Lieferbar in 3 Ausführungen, Durchmesser von 10mm -
100mm (0.375” bis 4.000”)

P0 - Innenliegende Einzelfederdichtung
• Eine der weltweit meist verbreiteten Konstruktionen

• Befederung des Gleitringes durch zylindrische Einzelfeder,
drehrichtungsunabhängig

• Formschlüssige Drehmomentübertragung

• Lieferbar in 9 Ausführungen, Durchmesser von 10mm - 75mm
(0.375” bis 3.000”)

CS™/CSC™ – Außenliegende Dichtung, produktseitig nicht-metallisch
• Hydraulisch entlastete Gleitflächen

• Produktberührte Teile nicht-metallisch, zum Einsatz in chemisch aggressiven Medien 

• Lieferung mit Montageclips und voreingestellter Arbeitslänge

• Erhältlich auch mit Klemmringmitnehmer für beschichtete oder nicht-metallische
Wellenhülsen

• Lieferbar von 20mm - 100mm (0.625” bis 4.000”)

Komponentendichtungen

AESSEAL bietet ein umfassendes Programm von Komponentendichtungen für
sämtliche Anwendungen. Eine Auswahl der gängigsten Baureihen ist hier aufgeführt:

Komponentendichtungen 5

Für weitere Informationen, fordern Sie die jeweilige
Produktbroschüre an oder besuchen Sie uns

unter: www.aesseal.com/component.aspx



Rotierende Einzel-Patronendichtungen

Alle unten aufgeführten Dichtungen haben die Merkmale:
• Hydraulisch entlastete Gleitflächen für reduzierte Reibleistung

• Nicht verstopfende, rotierende Gleitringe sowie Nebendichtungen ohne Wellenverschleiß

• Gruppenfedern für gleichmäßige Flächenbelastung sowie formschlüssige Mitnahme durch Stellschrauben

Convertor II™ - Einzel-Patronendichtung zum Austausch von Stopfbuchspackungen
• Geeignet zum direkten Austausch von Stopfbuchspackungen

oder zweiteiligen Komponentendichtungen

• Kurze Baulänge

• Kompakte 2-Bolzenbrille zur Montage in eingeschränktem
Einbauraum

• Lieferbar von 24mm - 100mm (1.000” bis 4.000”)

SCUSI™ – Kurzbauende Einzel-Patronendichtung
• Spülanschluss zur Kühlung/Entlüftung, erhöht die Dichtungsstandzeit in

anspruchsvollen Anwendungen

• Selbstjustierender Gegenring, stellt die senkrechte Ausrichtung der
Gleitflächen zur Welle sicher. Die gesteigerte Laufruhe maximiert die
Standzeit.

• Formschlüssige Fixierung des Gegenrings durch Radialstifte minimiert das
Ausfallrisiko bei Start-Stop Fahrweise sowie in hochviskosen Medien

• Lieferbar von 24mm - 70mm (1.000” bis 2.750”)

CSSN™ & CSSN-R™ - Einzel-Patronendichtung
• Modulare Baureihe für allgemeine Anwendungen, wird

standardmäßig mit Quench, Spül- und Drainanschlüssen geliefert.

• Optional auch mit Drosselbuchse lieferbar (CSSN-R™) für API Plan
62 

• Lieferbar von 24mm - 85mm (1.000” bis 3.500”)
mit Standard oder ANSI-Plus Flansch. (Größere
Durchmesser bezeichnet als CSS™)

CURC™, CRCO™ und CURE™ – Einzel-Patronendichtungen
• Selbstjustierender Gegenring, stellt die senkrechte Ausrichtung der

Gleitflächen zur Welle sicher. Die gesteigerte Laufruhe maximiert die Standzeit.

• Formschlüssige Gegenringfixierung durch Radialstifte minimiert das
Ausfallrisiko bei Start-Stop Fahrweise sowie in hochviskosen Medien

• Quench-, Spül- und Drainanschlüsse z.B. zur Kühlung erhöhen die
Lebensdauer

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”) mit Standard oder ANSI-
Plus Gehäuse.

• Lieferbar in Bi-Metall Ausführung - produktberührte Bauteile in
Sonderlegierungen zum Einsatz in hochkorrosiven Medien

Einfach-Patronendichtrungen 6

SCUSI CURCCII CSS/CDP/A

CSSN-R mit
Drosselbuchse

Bi-Metall
Ausführung

CURE™

CRCO™ 

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/single.aspx



Stationäre Einzel-Patronendichtungen

Alle unten aufgeführten Dichtungen haben die Merkmale:
• Hydraulisch entlastete Gleitflächen für reduzierte Reibleistung

• Nebendichtungen ohne Wellenverschleiß und formschlüssige Drehmomenteinleitung durch Stellschrauben

• Gruppenfedern für gleichmäßige Flächenbelastung 

• Stationärer Gleitring für hohe Drehzahlen und Umfangsgeschwindigkeiten

SISS™ & SISR™ - Stationäre Einzel-Patronendichtungen
Modulare Baureihe für allgemeine Anwendungen in allen
Industriebereichen.

• Formschlüssige Drehmomenteinleitung für höchste
Zuverlässigkeit und lange Standzeiten

• Standardmäßig mit Quench-, Spül- und Drain-Anschlüssen

• Optional auch mit Drosselbuchse lieferbar (SISR™) für API
Plan 62 

• Lieferbar von 24mm - 85mm (1.000” bis 3.375”) mit Standard oder ANSI-Plus Flansch

SMSS™ – Stationäre Einzel-Patronendichtung 
Einfachwirkende Stationärdichtung mit massiven Gleitflächen.

• Massive Gleitflächen erhöhen die Standfestigkeit durch maximale
Gleitflächenstabilität in Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen

• Robuste, großzügig dimensionierte Momentenübertragung
verhindert Schäden bei Start-Stop Fahrweise und bei
hochviskosen Medien

• Große 3/8“ NPT-Anschlüsse verbessern die Kühlleistung und
erhöhen damit die Lebensdauer

• Kurze Baulänge zur Produktseite

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”) mit Standard oder ANSI-Plus Flansch

SMSS23™ - Plan 23 Stationäre Einzeldichtung
Einzel-Patronendichtung mit integriertem API Plan 23

• Integrierter, extrem wirksamer bi-direktionaler Förderring 

• Ideal für Kesselspeise- und Umwälzpumpen

• Integrierte, produktseitige Drosselbuchse, der Anwendung
angepasst

• Erhältlich als Komplettlösung inklusive Wärmetauscher 

• Lieferbare Abmessungen: auf Anfrage. Bitte sprechen Sie uns an.

DISP&SISS SMSS SMSS23

Einfach-Patronendichtrungen 7

SISR™

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/single.aspx



Rotierende Doppel-Patronendichtungen

Alle unten aufgeführten Dichtungen haben die Merkmale:
• Hydraulisch entlastete Gleitflächen für reduzierte Reibleistung

• Nebendichtungen ohne Wellenverschleiß und formschlüssige
Drehmomenteinleitung durch Stellschrauben

• Voneinander unabhängige Gleitflächenpaare erhöhen die Betriebssicherheit
im Falle der Beschädigung eines der Dichtelemente

• Gruppenfedern für gleichmäßige Flächenbelastung

CDPN™ - Doppel-Patronendichtung
• Modulare Baureihe von Patronen Doppel-

Gleitringdichtungen für allgemeine Anwendungen

• Standardmäßig mit Quench-, Spül- und Drain-Anschlüssen

• Lieferbar von 24mm - 85mm (1.000” bis 3.500”) mit
Standard oder ANSI-Plus Flansch. (Größere Durchmesser
werden als CDP™ bezeichnet)

CDSA™ – Doppel-Patronendichtung
• Diese modular aufgebaute Dichtung ist ideal geeignet für die Abdichtung

gefährlicher Prozess-Flüssigkeiten

• Durch das flexible Design kann die CDSA wahlweise als Doppeldichtung mit
Sperrdruck oder als Tandemdichtung mit druckloser Vorlage konfiguriert
werden. 

• Automatisch ausrichtende Gegenringe mit radialen Mitnehmern erhöhen die
Robustheit und die Standzeit in schwierigen Anwendungen

• Optionale Bi-Metall Ausführung in Sonderwerkstoffen für
alle produktberührten Bauteile lieferbar. 

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”) mit
Standard oder ANSI-Plus Flansch. Größere Durchmesser
bis 300mm (12.000”) auf Anfrage.

CDFI™ / CDFC™ – Doppel-Patronendichtung mit Fördereinrichtung
• Integriertes Leitblech lenkt die kühle Sperrflüssigkeit direkt

zu den Gleitflächen und verlängert so die Lebensdauer der
Dichtung

• Beinhaltet eine bi-direktionale Fördereinrichtung zur
Steigerung der Kühlleistung und zur Maximierung der
Standzeit

• Optionale CDFI™ / CDFC™ Bi-Metall Ausführungen mit
Sonderlegierungen für alle produktberührten Bauteile
lieferbar

• Lieferbar von 28mm - 125mm (1.125” bis 5.000”) mit
Standard oder ANSI-Plus Flansch

Doppel-Patronendichtungen8

Bi-Metall
CDSA™ 

CDFI/CDFCCDSACSS/CDP/A

Bi-Metall
CDFI™ 

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/double.aspx



Stationäre Doppel-Patronendichtungen

Alle unten aufgeführten Dichtungen haben die Merkmale:
• Hydraulisch doppelt-druckentlastete Gleitflächenpaare reduzieren die Reibleistung. Druckumkehrfähig.

• Nebendichtungen ohne Wellenverschleiß und formschlüssige Drehmomenteinleitung durch Stellschrauben

• Voneinander unabhängige Gleitflächenpaare erhöhen die Betriebssicherheit im Falle der Beschädigung eines der Dichtelemente

• Stationärdesign gleicht Wellenschiefstellung zum Aggregatgehäuse aus und ist für hohe Wellendrehzahlen geeignet

• Stationärer Gleitring für hohe Drehzahlen und Umfangsgeschwindigkeiten

DISP™ - Stationäre Doppeldichtung mit Fördereinrichtung
• Beinhaltet eine bi-direktionale Fördereinrichtung zur Steigerung der Kühlleistung und

zur Maximierung der Standzeit

• Formschlüssiges Mitnahmedesign für erhöhte Zuverlässigkeit und Dichtungsstandzeit

• Schmale Laufflächen für reduzierte Reibwärme, verglichen mit anderen
doppelt-druckentlasteten Konstruktionen

• Mit Quench, Spül- und Drain-Anschlüssen

• Lieferbar von 24mm - 85mm (1.000” bis 3.375”) mit Standard
oder ANSI-Plus Flansch

DMSF™ – Stationäre Doppeldichtung mit massiven Flächen
• Massive Gleitflächen erhöhen die Standfestigkeit durch maximale

Gleitflächenstabilität in Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen

• Robuste, großzügig dimensionierte Momentenübertragung verhindert
Schäden bei Start-Stop Fahrweise und bei hochviskosen Medien

• Beinhaltet eine bi-direktionale Fördereinrichtung zur Steigerung der
Kühlleistung und zur Maximierung der Standzeit

• Große 3/8“ Anschlüsse verbessern die Kühlleistung und damit die
Dichtungsstandzeit 

• Effiziente Wärmeableitung von den Gleitflächen durch gelenkte
Sperrflüssigkeit

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”) mit Standard
oder ANSI-Plus Flansch

DMSF™ / DMSC™ - Sonderlegierungen
• Bi-Metall Versionen der DMSF™ / DMSC™ mit

Sonderlegierungen für alle produktberührten Bauteile 

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”)
mit Standard oder ANSI-Plus Flansch

DMSFDISP&SISS

Doppel-Patronendichtungen 9

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/double.aspx



Dichtungen für Exzenterschneckenpumpen
PCPS™ – Produktbereich 
Über 1500 Varianten lieferbar, passend für alle gängigen
Pumpenmodelle der weltweit führenden Hersteller wie z.B. Mono,
Robins&Myers, Netzsch, PCM, Seepex, Orbit und viele weitere.

• Lieferbar als Einzel- oder Doppeldichtung

• Keine Modifikation an der Pumpe notwendig, reduziert die
Umbaukosten

• Modularer Aufbau für schnelle Verfügbarkeit zu günstigen
Preisen

• Große konische Dichträume, verbessern die Spülung der
Gleitflächen.

Nicht-metallische Dichtungen für Chemiepumpen
• Nicht-metallische produktberührte Bauteile, zum Einsatz in korrosiven Chemikalien

• Konstruktion verursacht keinen Wellenverschleiß und minimiert damit die Instandhaltungskosten

• Cartridge-Bauweise für einfache Installation

• Hydraulisch entlastete Gleitflächen

• Beinhaltet eine Fördereinrichtung zur Steigerung der Kühlleistung und Maximierung der Standzeit. Die Sperrflüssigkeit wird
zu beiden Gleitflächenpaaren geleitet 

FI-DSNM-R™
Die FI-DSNM-R™ ist konstruiert für die
innen ausgekleideten Richter PCK und
SCK Prozesspumpen. Das besondere
Design eliminiert die Keramikschonhülse

LSEAL™
Die LSEAL™ ist passend für die Flowserve
Polychem L-Reihe Group I und Group II nicht-
metallische Prozesspumpen. Das besondere
Design der Patrone vereinfacht die Installation und
die Einstellung des Impellers.

FI-DSNM™
Die DSNM™ ist passend für die
Flowserve, Polychem S-Reihe Mk III
nicht-metallische Prozesspumpen

Dichtungen für Exzenterschneckenpumpen10

PCP CDSA™

PCP CURC™

FIDSNMR LSEALPCP CHEMPROC

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/seals.aspx



Radial geteilte Dichtungen
RDS™ – Radial geteilte Dichtung
Mit der RDS™ muss das Aggregat für den Dichtungstausch nicht mehr demontiert werden. Sie wurde mit dem Ziel entwickelt, die
am schnellsten montierbare zweiteilige Dichtung im Markt anzubieten.

• Hochpräzise geläppte, gebrochene Gleitflächen stellen den höchsten Stand der Technik dar

• Von außen sichtbare Verschleißanzeige unterstützt vorbeugende Instandhaltung

• Die hydraulisch entlasteten Gleitflächen maximieren die Standzeit der
Dichtung und ermöglichen den Einsatz im Vakuum

• Minimale Anzahl an Bauteilen vereinfacht die Montage

• Selbstausrichtender Gegenring

• Lieferbar von 63mm - 300mm (2.500” bis 12.000”)

ISOS™ – Aufblasbare Stillstandsdichtung
• Eliminiert die Notwendigkeit, die Pumpe über Stillstandsventile abzuriegeln. 

• Ermöglicht einen schnellen und einfachen Dichtungswechsel, ohne Entleerung und Neubefüllung des Aggregates

Dichtungen für Tauchmotorpumpen
AESSEAL bietet ein umfangreiches
Produktprogramm für
Tauchmotorpumpen von Herstellern
wie z.B.: Flygt®, Grindex®, Emu, ABS,
Sarlin, Hidrostal und vielen weiteren. 

T05™ Serie – Austauschdichtung für Flygt® und Grindex® Pumpen
• Einfache Montage durch Voreinstellung

• Keine Änderungen an der Pumpe notwendig

• Keine speziellen Einbauwerkzeuge erforderlich

• Keine Kunststoffbauteile

• Alle Metallteile aus Edelstahl

• Viele dieser Dichtungen sind mit massiven Gleitflächen
ausgestattet

• Bietet erhebliche Kosteneinsparungen 

T05VC™ Serie – Austauschdichtung für Flygt® und Grindex® Pumpen
• Einfach zu installierende, standardisierte Einsteck-Doppeldichtung

• Keine Änderungen an der Pumpe notwendig

• Alle Metallteile aus Edelstahl, keine Bauteile aus Kunststoff

• Robuste Konstruktion

• Kostengünstig

• Einfacher Ein- und Ausbau

• Kein Wellenverschleiß

T05SERIESRDS

ISOS™ mit RDS™

SAIH™ KomponentendichtungSAIH™ für 
Hidrostal

Zweiteilige und Tauchpumpendichtungen 11

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/seals.aspx



Metallbalgdichtungen
50% mehr Balglamellen als der Industriestandard (12 anstelle von 8). Dies bedeutet weniger Belastung auf jedes einzelne
Balgpaar und dadurch verlängerte Lebensdauer. Als Standard Werkstoff für Balglamellen benutzt AESSEAL Alloy 276. Dieser
bietet eine überragende mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit, verglichen mit anderen üblichen Werkstoffen wie
316 Edelstahl oder Alloy 20. Die hydraulisch entlastete Balgeinheit ist in verschiedenen Werkstoffen erhältlich, entweder mit
Graphitring- oder Elastomer-Nebendichtungen. 

BSAI™ & BSAIG™ - Metallbalg-Komponentendichtungen
• Kurze innere Arbeitslänge passend für EN 12756 oder DIN 24960 Gehäuse 

• Passend für sehr kleine Einbauräume

• Die hydraulisch entlasteten Gleitflächen maximieren die Standzeit der
Dichtung und ermöglichen den Einsatz im Vakuum

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”)

BQFD™, BQFD-R™ und BSIV-N™ – Metallbalg Einzel-Patronendichtung
• Patronendesign für einfache Installation

• Die hydraulisch entlasteten Gleitflächen maximieren die Standzeit der Dichtung und
ermöglichen den Einsatz im Vakuum

• Die BQFD™ Baureihe hat Quench-, Spül- und Drainanschlüsse sowie optional
eine integrierte Drosselbuchse (BQFD-R™)

• BQFD™ lieferbar von 24mm bis 125mm (1.000” bis 5.000”)

• BSIV-N™ lieferbar von 24mm - 85mm (1.000” bis 3.500”) mit Standard oder
ANSI-Plus Flansch (große Durchmesser werden als BSIV-N™ bezeichnet)

BSFG™ - Metallbalg Einzel-Patronendichtung mit Graphitnebendichtungen
• Reingraphit Nebendichtungen für hohe Temperaturen und korrosive

Chemikalien

• Passend für Pumpen mit sehr engen Einbauräumen

• Quench-, Drain- und Spülbohrungen z.B. zur Kühlung erhöhen
die Lebensdauer

• Cartridge-Bauweise für einfache Installation

• Lieferbar von 24mm - 100mm (1.000” bis 4.000”) mit
Standard oder ANSI-Plus Flansch 

BDFI™ / BDTP™ - Metallbalg Doppel-Patronendichtung mit Fördereinrichtung
• Beinhaltet eine Fördereinrichtung zur Steigerung der Kühlleistung und zur Maximierung

der Standzeit

• Große 3/8“ Anschlüsse maximieren die Kühlleistung und erhöhen die Lebensdauer

• Effiziente Wärmeableitung von den Gleitflächen durch gelenkte Sperrflüssigkeit

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”) mit Standard oder
ANSI-Plus Flansch

• BDTP™ (nicht abgebildet) ist eine Doppeldichtung mit produkt- und
atmosphärenseitigen Metallbälgen

Metallbalgdichtungen12

. . .ver längern die Standzeit

5 0 %  m e h r  B a l g l a m e l l e n

12
Industrie Standard? 50 % Extra

®

BQFD-R™ 
mit Drosselbuchse 

BQFD BSFG BDFI/BDFC BELLOWS

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen

Sie uns unter: www.aesseal.com/bellows.aspx



Dichtungen für Rührwerke, Mischer und Reaktoren

AESSEAL bietet ein komplettes Produktprogramm von
Rührwerks-, Mischer- und Reaktordichtungen an.
• Die hydraulisch entlasteten Gleitflächen maximieren die Standzeit der

Dichtung und ermöglichen den Einsatz im Vakuum

• Standardisiertes Design für einfache Installation

• Kein Wellenverschleiß für reduzierte Instandhaltungskosten

• Modularer Aufbau für schnelle Verfügbarkeit zu günstigen Preisen

ESM™ – Außenliegende Rührwerksdichtung
• Dichtungsflansch wird den Abmessungen des Behälters angepasst

• Lieferbar mit Lamellenspannhülse für weiche und gehärtete Wellen

• Lieferbar von 24mm - 65mm (1.000” bis 2.625”), weitere auf Anfrage.

CSM™ - Einzel-Patronendichtung für Rührwerke
• Ausgelegt für ein radiales Wellenspiel von bis zu 1,5mm

• Einsetzbar in Rührwerken mit Obenantrieb, auch mit langem
Wellenüberhang

• Einsetzbar in Dampfatmosphäre

• Produktberührte Bauteile in Sonderwerkstoffen lieferbar für den
Einsatz in korrosiven Produkten (Bi-Metall Ausführung)

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”) mit Standard
oder ANSI-Plus Flansch. Größere Durchmesser bis 300mm
(12.000”) auf Anfrage.

CDM™ - Doppel-Patronendichtung für Rührwerke
• Einsetzbar in Rührwerken mit Obenantrieb, auch mit langem

Wellenüberhang

• Ausgelegt für ein radiales Wellenspiel von bis zu 1,5mm

• Produktberührte Bauteile in Sonderwerkstoffen lieferbar für den
Einsatz in korrosiven Produkten (Bi-Metall Ausführung)

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”) mit Standard
oder ANSI-Plus Flansch. Größere Durchmesser bis 300mm
(12.000”) auf Anfrage.

MIXERBASIC

Bi-Metall
Ausführung

Bi-Metall
Ausführung

Dichtungen für Rührwerke, Mischer und Reaktoren 13

Für weitere Informationen, fordern Sie die
Produktbroschüre an oder besuchen Sie
uns unter: www.aesseal.com/mixer.aspx



Dichtungen für Rührwerke, Mischer und Reaktoren
CDMSC™ – Stationäre Doppeldichtung mit Kühlmantel
• Massive Gleitflächen erhöhen die Standfestigkeit durch maximale Gleitflächenstabilität in

Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen

• Robuste, großzügig dimensionierte Momentenübertragung verhindert Schäden bei
Start-Stop Fahrweise und bei hochviskosen Medien

• Große Querschnitte der Kühlkanäle verbessern den Wärmeübergang und erhöhen
die Lebensdauer

• Erlaubt größere radiale Wellenbewegung als Pumpendichtungen

• Integrierter Kühl-/Heizmantel verbessert die Betriebsbedingungen und
verlängert die Standzeit

• Lieferbar von 30mm - 200mm (1.250” bis 8.000”)

CSWIB™ (Mixmaster I™) DSWIB™ (Mixmaster II™)
CSWIB - Einzel-Patronendichtung mit integriertem Lager DSWIB - Doppel-Patronendichtung mit integriertem Lager

• Konstruiert für Mischer und Rührwerke

• Mit eingebautem Lager zur Stabilisierung der Gleitflächen und der Welle.

• Ideal geeignet für Rührwerke mit langem Wellenüberhang

• Quench- und Drainanschlüsse ermöglichen Kühlung/Beheizbarkeit zur
Maximierung der Dichtungsstandzeit unter schwierigen Bedingungen

Mixmaster IV™ - Produktbereich Cartridgedichtungen für Rührwerke
• Einsetzbar in Rührwerken mit langen überhängenden Wellen, in

Rührwerken mit Obenantrieb

• Lieferbar mit oder ohne Pendelrollenlager nach DIN 28138 Teil 1 und 2

• Hydraulisch doppelt-entlastete Gleitflächen maximieren die Standzeit der
Dichtung und ermöglichen den Einsatz im Vakuum sowie bei
Druckumkehr

• Konstruktion verhindert Wellenverschleiß für reduzierte
Instandhaltungskosten

• Lieferbar mit vielen verschiedenen Dichtflanschen

• Lieferbar von 24mm - 260mm (1.000” bis 10.250”) 

Dichtungen für Rührwerke, Mischer und Reaktoren14

CDMSC M/MASTER

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/mixer.aspx



Dichtungen für Rührwerke, Mischer und Reaktoren
Mixmaster V™ & VI™ - Patronendichtungen für Rührwerke
• Einsetzbar in Rührwerken mit langen überhängenden Wellen, in

Rührwerken mit Obenantrieb

• Lieferbar mit oder ohne Pendelrollenlager nach DIN 28138
Teil 1 und 2

• Erhältlich mit nicht-metallischen, produktberührten Bauteilen
oder Sonderlegierungen

• Hydraulisch doppelt-entlastete Gleitflächen
maximieren die Standzeit der Dichtung und
ermöglichen den Einsatz im Vakuum sowie bei
Druckumkehr

• Konstruktion verhindert Wellenverschleiß für
reduzierte Instandhaltungskosten

• Lieferbar in einer Vielzahl von
Dichtungsflanschkonstruktionen (nachfolgend
abgebildet)

• Lieferbar von 24mm - 260mm (1.000” bis
10.250”)

Mixmaster VII™ - gasgeschmierte Patronendichtungen für Rührwerke
• Konstruiert für den Einsatz mit Sperrgassystemen

• Berührend laufende Gleitflächen für geringen Sperrgasverbrauch und hohe
Dichtwirkung

• Lieferbar mit oder ohne Pendelrollenlager nach DIN 28138 Teil 1 und 2

• Erhältlich mit nicht-metallischen, produktberührten Bauteilen oder
Sonderlegierungen

• Kein Wellenverschleiß für reduzierte Instandhaltungskosten

• Lieferbar in einer Vielzahl von Dichtungsflanschkonstruktionen (nachfolgend
angebildet)

• Lieferbar mit gekühlten Gegenringen (siehe unten)

• Lieferbar von 24mm - 260mm (1.000” bis 10.250”)

Dichtungen für Rührwerke, Mischer und Reaktoren 15

M/MASTER MMVII
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Mixmaster VII-DD™ - Optional mit gekühlten stationären Gegenringen

Drosselbuchse
optional

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/mixer.aspx

Mixmaster VI mit Schmutztasse

Nicht -metallischer Flansch

Flansch aus
Sonderlegierung



Dichtungen für die Öl- und Gasindustrie und Petrochemie

Als Lieferant der Öl- und Gasindustrie und der Petrochemischen Industrie seit
über 20 Jahren, hat AESSEAL in unzähligen Kundenprojekten die Standzeit von
Aggregaten verlängert, die Ausgaben für Gleitringdichtungen gesenkt und die
Dichtungsbevorratung für Kunden in über 104 Ländern optimiert.

CAPI™ Typ A, B und C Kategorie I Einzel- und Doppeldichtungen
• Getestet und freigegeben nach API 682

• Schmale Dichtungsquerschnitte (TXS-design) für Installationen in älteren Aggregaten
(einschließlich API 610, 5. Ausgabe) mit 0.500” / 12mm Dichtungsraumquerschnitt

• Robuste und zuverlässige Flächenmitnahme (patentierte “Floating Drive” Technologie)
reduziert Belastungen beim Hochfahren des Aggregats

• Die wahrscheinlich kompaktesten Einzel- und Doppel- API
Patronendichtungen am Markt gemäß API 682

• Lieferbar von 24mm - 125mm (1.000” bis 5.000”)

CAPI™ Typ A Kategorie II & III Einzel- und Doppeldichtungen
• Getestet und freigegeben nach API 682

• Standardmäßig mit flexibel gelagertem, stationärem Gleitring gemäß API
682, Teil 6.1.1.5 Ausführung mit rotierender Technik ist auf Anfrage
erhältlich.

• Multi-Port-Spülanschlüsse als Standard für optimale Gleitflächenkühlung

• Hocheffiziente bi-direktionale Fördereinrichtung mit 1,5mm (0.062”)
radialem Freiraum zwischen Rotor und Stator, gemäß
API 682 Teil 8.6.2.3

• Lieferbar von 20mm - 110mm (0.750” bis 4.375”)

CAPI™ Type B Kategorie II & III Einzel- und Doppeldichtungen
• Getestet und freigegeben nach API 682

• Effiziente Wärmeableitung von den Gleitflächen durch gelenkte Sperrflüssigkeit

• Multi-Port-Spülanschlüsse als Standard für optimale Gleitflächenkühlung

• 12 kantengeschweißte Balglamellenpaare 

• Lieferbar von 20mm - 110mm (0.750” bis 4.375”)

Dichtungen für Öl- und Gasindustrie und Petrochemie16

CAPI™ Typ A Einzeldichtung

CAPI™ Typ B Einzeldichtung

Standard-Werkstoffe für Balglamellen:
Alloy 718, AM350 und Alloy 276

Standard-Werkstoffe für Gleitflächenhalter:
Alloy 42, Alloy 625, 316L und Alloy 276

CAPI-TXS™ Typ A Doppeldichtung

CAPIMAIN

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen
Sie uns unter: www.aesseal.com/seals.aspx

PIPINGPLAN



Dichtungen für die Öl- und Gasindustrie und Petrochemie
CAPI™ Type C Einzel- & Doppeldichtungen
• Getestet und freigegeben nach API 682

• Hocheffiziente bi-direktionale Fördereinrichtung mit 1,5mm (0.062”)
radialem Freiraum zwischen Rotor und Stator, gemäß API 682 Teil
8.6.2.3

• Effiziente Wärmeableitung von den Gleitflächen durch gelenkte
Sperrflüssigkeit

• Segmentierte, befederte Drosselbuchse läuft auf einer hartbeschichteten
Hülse (Einzeldichtung)

• Identische Gleitflächentechnologie produkt- wie atmosphärenseitig
(Doppeldichtung)

• Lieferbar von 20mm - 110mm (0.750” bis 4.375”)

CAPI™ Containment Dichtungen
• CAPI™ Containment Dichtungen übertreffen die Forderungen der

API 682 Ausgabe 3, Teil 4.2 sowie der ISO 21049

• Die spezielle Anordnung der Gleitflächen sorgt für eine besonders
gute Wärmeableitung in einem kompakten Bauraum

• Eliminiert den Einsatz von Sperrflüssigkeitssystemen

• Modulare Konstruktion aller Typ A, B und C Konfigurationen

• Lieferbar mit berührenden oder nicht-berührenden Gleitflächen

• Berührungsfreie Version auch drehrichtungsunabhängig lieferbar

• Lieferbar in allen Abmessungen von 0.750” bis 3.625” (20mm -
90mm), größere Durchmesser auf Anfrage

Hochdruckdichtungen
CFC™ / HPVS™ und CFFC™ / HPVD™
Diese besonders robusten Hochdruckdichtungen sind speziell konzipiert für schwierigste
Einsatzbedingungen wie z.B. Pipeline-Pumpstationen und Kesselspeisewasserpumpen.

• Hohe Umfangsgeschwindigkeiten – stationäre Technik mit Gruppenbefederung für
gleichmäßige Flächenbelastung

• Hohe Betriebsdrücke – Massive Gleitflächen sind optimiert auf maximale Steifigkeit

• Massive Gleitflächen sorgen für gleichbleibende Ebenheit auch bei extremen
Temperaturschwankungen

• Axialer Spielausgleich kompensiert Maschinentoleranzen und thermische
Ausdehnung

• Konstruktion mit FEM-Software auf optimale Robustheit optimiert

• Flächenbelastung wird werksseitig voreingestellt und vor Auslieferung 100% geprüft

• Formschlüssige, optimierte Drehmomentmitnahme

• Robuste, kompakte und kurz bauende Konstruktion

Dichtungen für Öl- und Gasindustrie und Petrochemie 17

CAPIMAIN

AESSEAL CAPI™ Typ A Containment Dichtung

AESSEAL CAPI™ Typ C Einzeldichtung

CFC™ - HPVS™

CFFC™ - HPVD™

Für weitere Informationen, fordern Sie die
Produktbroschüre an oder besuchen Sie
uns unter: www.aesseal.com/seals.aspx

PIPINGPLAN



Gasgeschmierte Dichtungen für Pumpen

Die Abdichtung von Pumpen mittels druckbeaufschlagten Doppel-Gasdichtungen
setzt sich zunehmend durch. AESSEAL hat ein komplettes Produktprogramm von
berührungsfrei laufenden, gasgeschmierten Dichtungen (Gasdichtungen) für die
verschiedensten Anwendungen entwickelt.

UDGS™ – Universal-Gasdichtung für Pumpen (Universal Dry Gas Seal) 
• Berührungsfrei laufende Gleitflächen mit Spiralnuten

• Hohe Standzeit bei niedriger Leistungsaufnahme

• Geeignet für ISO 5199 und ANSI Pumpen

• Auch für andere Maschinen mit rotierenden Wellen geeignet

• Absolut emissionsfreier Betrieb

• Niedrige Betriebskosten

CAPI-74™ – Doppel-Gasdichtung für Pumpen (Face-to-Face Anordnung)
• Gasdichtung speziell für API 610 Pumpen, die eine Dichtung gemäß API

682 erfordern

• Berührungsfrei laufende Gleitflächen mit Spiralnuten

• Berührungsfreie Version auch drehrichtungsunabhängig lieferbar

• Absolut emissionsfreier Betrieb

• Niedrige Betriebskosten

• Speziell angepasste Varianten sind auf Anfrage lieferbar

Rührwerks-Gasdichtung
• Berührungsfrei laufende Gleitflächen mit geringem

Sperrgasverbrauch

• Lieferbar mit produktberührten Bauteilen aus
Sonderwerkstoffen für den Einsatz in besonders
korrosiven Medien

• Kein Wellenverschleiß für reduzierte
Instandhaltungskosten

• Lieferbar mit gekühlten atmosphärenseitigen
Gleitflächen 

Gasdichtungen18

DrehrichtungsabhängigDrehrichtungsunabhängig

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen

Sie uns unter: www.aesseal.com/gas.aspx
CAPIMAIN
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Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen

Sie uns unter: www.aesseal.com/gas.aspx
TURBOCAPIMAIN

Gasdichtungen für Kompressoren

AESSEAL bietet Gasdichtungen für Kompressoren in verschiedenen Ausführungen
an. Dabei kommen verschiedene einzigartige technische Merkmale zum Einsatz,
welche die Leistung verbessern und die Lebensdauer der Dichtung steigern. 
Lieferbar sind jeweils drehrichtungsabhängige und -unabhängige Versionen.

CCS™ – Konventionelle Gasdichtung für Kompressoren
• Ideal geeignet zur Umrüstung von flüssigkeitsgeschmierten Gleitringdichtungen auf

Gasdichtungstechnologie, oder zum Ersatz von existierenden Gasdichtungen.

• Standardmäßig aus 410 Edelstahl, Sonderwerkstoffe auf Anfrage lieferbar

• Standardwerkstoff für Gegenringe: Siliziumkarbid. Alternativ sind Gegenringe aus Wolframkarbid
oder Siliziumnitrid auf Anfrage lieferbar. Gleitringe wahlweise aus Karbon oder
diamantbeschichtetem Siliziumkarbid

• Nebendichtung als O-Ring oder als befederte Polymer-Formdichtung
lieferbar

• Lieferbar als Einfach-, Doppel- oder Tandemdichtung sowie als
Tandemdichtung mit zwischengeschalteter Labyrinthdichtung für
nochmals verbesserte Leistung.

• Komplett abgedeckte Sitze als Standardkonstruktion

• Optional auch in drehrichtungsunabhängiger Ausführung lieferbar

HHCS™ – Hydrostatisch-/ Hydrodynamische Gasdichtung für Kompressoren
• Einzigartige, patentierte hydrostatisch-hydrodynamische Technologie bietet sicheren Betrieb und höchsten Schutz für die

Gleitflächen beim Hochfahren, Herunterfahren, Slow-roll und anderen kritischen Betriebsbedingungen

• Verbesserte hydrostatische Kraftwirkung ermöglicht eine saubere Trennung der Gleitflächen schon bei deutlich niedrigeren
Drücken als konventionelle Gasdichtungen 

• Standardmäßig aus 410 Edelstahl, Sonderwerkstoffe auf Anfrage lieferbar

• Sperrgasleckage deutlich geringer als bei vergleichbaren Dichtungen mit konventioneller Spiralnuttechnologie

• Standardwerkstoff für Gegenringe: Siliziumkarbid. Alternativ sind Gegenringe aus Siliziumnitrid auf Anfrage
lieferbar Gleitringe wahlweise aus Karbon oder diamantbeschichtetem Siliziumkarbid

• Robust gegen versehentliche Drehrichtungsumkehr

• Nebendichtung als O-Ring oder als befederte Polymer-Formdichtung lieferbar

• Lieferbar als Tandemdichtung oder als Tandemdichtung mit
zwischengeschalteter Labyrinthdichtung für nochmals verbesserte Leistung.

• Komplett abgedeckte Sitze als Standardkonstruktion

• Optional auch in drehrichtungsunabhängiger Ausführung lieferbar

Versorgungssysteme für Gasdichtungen
Die modularen AESSEAL Sperrgassysteme werden gemäß den Anforderungen der jeweiligen Situation maßgeschneidert. In jedes
Sperrgassystem fließen außer den standardmäßigen API-Modulen auch zahlreiche AESSEAL-spezifische Verbesserungen ein, um
ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu erreichen.

Für jede Kundenapplikation wird eine detaillierte Analyse und Auslegung durchgeführt, um unseren Kunden die ideale Lösung
anzubieten. 

SYSPROD
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Erfahrung in allen Branchen

Unsere Produkte sind weltweit gefragt, quer durch alle Branchen.
Wohin wir auch immer liefern - unsere Produkte rund um die Gleitringdichtung verbessern die
Zuverlässigkeit und erhöhen die Betriebsdauer der Anlagen unserer Kunden. 

Öl & Gas
AESSEAL genießt einen exzellenten Ruf in dieser Branche durch unsere innovativen Lösungen, die
messbaren Mehrwert schaffen. Mehr Informationen finden Sie unter: www.aesseal.com/oil-gas.aspx

Kraftwerke
AESSEAL löst sämtliche Dichtungsprobleme für Kraftwerke aus einer Hand.
Mehr Informationen unter: 
www.aesseal.com/power.aspx

Bergbau und Rohstoffe
AESSEAL Dichtungen für den Bergbau sind für die härtesten Bedingungen ausgelegt. CR Mehr
Informationen unter:
www.aesseal.com/mining.aspx

Papierindustrie
AESSEAL hat etliche, patentierte Produkte, die sich in der Papierindustrie bestens bewährt haben.
CR Mehr Informationen unter:
www.aesseal.com/paper.aspx

Chemie und Pharma
AESSEAL Dichtungen werden in unzähligen Prozessen der chemischen Industrie erfolgreich eingesetzt. 
Mehr Informationen unter:
www.aesseal.com/chemical.aspx

Lebensmittel und Getränke
AESSEAL beliefert diese Industrie seit vielen Jahren mit den passenden Dichtungslösungen. CR Mehr
Informationen unter:
www.aesseal.com/food.aspx

Biokraftstoff / Ethanol
AESSEAL ist ein Marktführer in dieser Branche dank unserer großen Prozeßerfahrung.
Mehr Informationen unter:
www.aesseal.com/bio-ethanol.aspx

Wasser und Abwasser
AESSEAL bietet für jeden Schritt der Aufbereitung eine bewährte Dichtungslösung. 
Mehr Informationen unter:
www.aesseal.com/water.aspx

Metallerzeugung und -verarbeitung
AESSEAL Dichtungen verbessern die Zuverlässigkeit in allen Stufen der Metallverarbeitung. 
Mehr Informationen unter:
www.aesseal.com/metal.aspx

Automobilindustrie
AEESEAL beliefert die Automobilindustrie mit zuverlässigen Dichtungen zur Verbesserung der
Anlagenverfügbarkeit. Mehr Informationen unter: www.aesseal.com/automotive.aspx



Branchenspezifische Dichtungen

AESSEAL bietet außer dem umfangreichen Standardprogramm zahlreiche
Sonderlösungen für die spezifischen Anforderungen in einzelnen Branchen und
Applikationen. Einige dieser Sonderprodukte sind nachfolgend dargestellt.

CDPH™ – Doppeldichtung für hochviskose Schlämme
• Ausgelegt für schwierigste Betriebsbedingungen bei der Abdichtung von

Schlämmen oder feststoffbeladenen Medien.

• Überdimensionierte Gegenringe zum Ausgleich von Radialspiel

• Große Spülanschlüsse und weite innere Querschnitte ermöglichen
die Ausbildung eines stabilen Flüssigkeitsfilms zur
Lebensdauersteigerung.

• Großzügig dimensionierte, sehr robuste Metallteile

• Sonderwerkstoffe lieferbar gegen Korrosion und Erosion 

IASC™ / IADC™ - Einfach- und Doppel Sortiererdichtungen für die Papierindustrie
AESSEAL Dichtungen sind
lieferbar für die gängigsten
Sortierer wie z.B. Voith,
Impco, Hooper, Valmet und
Andritz.

Zahlreiche andere branchenspezifische Sonderprodukte finden Sie in unseren Spezialbroschüren.
Details zu diesen Broschüren finden Sie auf unseren Webseiten unter: www.aesseal.com oder fordern Sie per E-Mail von:
info@aesseal.de
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PPGPAPER

CHEMPROCAUTOBIOFUELS ELEC ETHANOLCORN

F&B M&M OGP SYSGUIDE

Für weitere Informationen, fordern Sie die jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen Sie uns unter: www.aesseal.com/seals.aspx



Lagerschutzdichtungen

Mit den LabTecta®, IP66-fähigen Labyrinthdichtungen 
eliminieren Sie die Ursache für über 50% aller Lagerausfälle 
Unabhängige Untersuchungen* belegen, dass eindringendes Wasser oder Verunreinigungen für 52% aller Lagerschäden verantwortlich
sind. Gute Lagerschutzdichtungen können diese Schäden verhindern.

LabTecta® - Labyrinth-Lagerschutzdichtung
• IP66-zertifiziert

• Berührungslose Labyrinthdichtung, ideal für hohe
Umfangsgeschwindigkeiten und für Anwendungen mit minimaler
Schmierung

• Preiswerte Reparatur

• Lieferbar von 16mm - 300mm (0.750” bis 12.000”), größere
Durchmesser auf Anfrage

LabTecta-TE™ - Obenantrieb / Vertikale Anwendungen
• Für vertikale Anordnungen

• Geschützter Rotor

• Lieferbar von 16mm - 300mm
(0.750” bis 12.000”), 
größere Durchmesser auf Anfrage

MagTecta™ - Magnetaktivierte Gleitflächen
• Doppeldichtung mit Kohle/WOKA Gleitflächen für

doppelte Dichtwirkung

• Kompaktes Gehäuse, passt ohne Änderungen
am Aggregat in die meisten Einbauräume von
Wellendichtringen 

• Lieferbar von 16mm - 145mm (0.750” bis
5.875”), größere Durchmesser bis 300mm
(12.000”) auf Anfrage.

MagTecta-OM™ - für Ölnebel-Anwendungen
• Einzigartiges Ölnebelsammel- und -auffangsystem für

verbesserte Dichtungsstandzeit

• Lieferbar von 16mm - 145mm (0.750” bis 5.875”), größere
Durchmesser bis 300mm (12.000”) auf Anfrage.

Ausführungen für Stehlager, für axiale Wellenbewegungen und geteilte Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

* Bloch, Heinz; “Pump Users Handbook: Life Extension” 2011.
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LABTECTA-PBLABTECTA LABTECTA-AXMAGTECTA

Für weitere Informationen, fordern Sie die jeweilige
Produktbroschüre an oder besuchen Sie uns

unter: www.aesseal.com/bearings.aspx



Stopfbuchspackungen

Das gesamte AESSTAR Packungsprogramm bietet eine
verbesserte Dichtfähigkeit durch bessere
Anpreßdruckverteilung.
Die Vorteile sind: geringere Reibwärme und Energieverbrauch, verminderter
Wellenverschleiß, effizienterer Betrieb sowie geringere Kosten für Nachstellen und
Wartung.

Typ 266 / 266TP ALLSTAR
• Reduzierter Verschleiß durch spezielle Laufflächenverstärkung

• Hervorragend geeignet für aushärtende und kristallisierende Medien 

• Hohe Querschnittsdichte, trotzdem elastisch und gut formbar

Typ 275 / 275TP SLURRYSTAR
• e-PTFE/Graphit Packung mit para-Aramid Kantenverstärkung und Querschnittsimprägnierung

• Extrusionsfest mit verbesserter Wärmeleitung

• Bewährte Packung für abrasive Medien

Typ 285 / 285TP PAPERSTAR
• Meta-Aramidfaserpackung mit PTFE und Einlaufschmiermittel

• Hohe Querschnittsdichte und Strukturfestigkeit, elastisch und formbar

• Imprägnierung sichert die Packung vor Aushärten, unterstützt Flexibilität und widersteht Abrieb

Typ 366 / 366TP GRAPHOSTAR
• Universell einsetzbare Packung für statische und dynamische Abdichtung

• Hohe Temperaturfestigkeit, hervorragende Wärmeableitung

• Extrusionsfest durch Carbon-Kantenverstärkung

Typ 380 / 380TP CARBOSTAR
• Volumenstabil, nicht-schrumpfend 

• Hervorragende Wärmeableitung bei hohen Wellengeschwindigkeiten

• Geeignet für mittel-abrasive Medien

Typ 770 / 770TP PULPSTAR
• e-PTFE/Graphit Packung mit PTFE Kantenverstärkung und Querschnittsimprägnierung 

• Minimaler Wellenverschleiß, geeignet für nicht-gehärtete Wellen

• Resistent gegen übliche Lösungsmittel, Säuren, Laugen und kristallisierende Medien

Typ 795 / 795TP UNISTAR
• Sehr gute thermische Wärmeleitfähigkeit

• Härtet nicht aus, leicht zu demontieren

• Exzellente chemische Beständigkeit
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Herkömmliche quadratische Packung

Eingebaut ergibt ungleichmäßiger Anpressdruck

AESSTAR trapezoide Packung

Einbau resultiert in gleichmäßiger Druckverteilung

  

   

PACKING

Für weitere Informationen, fordern Sie die
Produktbroschüre an oder besuchen Sie

uns unter: www.aesseal.com/packing.aspx
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Versorgungssysteme

AESSEAL bietet ein breites Programm modular aufgebauter, innovativer
Versorgungssysteme für sämtliche Gleitringdichtungen und alle gebräuchlichen
Fahrweisen an. Einige Beispiele sind hier aufgeführt:
In den API Plänen sind weltweit standardisierte, typische Verrohrungen von Pumpen und Gleitringdichtungen definiert. AESSEAL liefert
komplette, vorkonfigurierte Versorgungssysteme für sämtliche API Pläne.

Für mehr Informationen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf: Tel: +49 (0) 7253 809-0, Email: info@aesseal.de

SWFF-TF™ - Flow Fuse™ Wasser-Management Systeme
• Durchfluss-Abregelventil – Schützt den Prozeß vor Verunreinigung durch das Sperrmedium im Falle eines Versagens der

Gleitringdichtung

• Wasser-Regelventil – Hält Füllstand und Druck im Behälter konstant

• Automatische Rückstelleinrichtung – Schützt die Gleitringdichtung vor Trockenlauf bei einer Prozessstörung

• Thermisches Sicherheitsventil – Gleicht thermische Ausdehnung aus und hält so den eingestellten Systemdruck konstant

SW Baureihe (SW2™ & SW3™) - Wasser-Management Systeme
• 10- / 25-Liter Behälter aus 304 Edelstahl – Universell einsetzbar für viele Anwendungen

• Wasser-Regelventil – Hält Füllstand und Druck im Behälter konstant

• Durchflussanzeige – Warnt den Anwender bei einem Gleitflächenschaden

• Rückschlagventil – Schützt das Sperrmedium vor Verunreinigung und hält den Behälterdruck aufrecht, wenn der Versorgungsdruck
abfällt

• Lieferbar mit Kühlschlange – zusätzliche Kühlleistung falls erforderlich

SP Baureihe (SP1™ - SP3™) – Druckbeaufschlagte Thermosiphonsysteme
• 12- / 25-Liter Behälter aus 304 Edelstahl – Universell einsetzbar für viele Anwendungen 

• Integriertes Schauglas – Robuste, in der Praxis bewährte Sichtkontrolle des Füllstandes

• Satinierte, glasgestrahlte Edelstahloberfläche – Geeignet für alle industriellen Umgebungen 

• Lieferbar mit Wärmetauscher – zusätzliche Kühlleistung falls erforderlich

FLOWTRUE® – Durchflußregler
• Einstellbarer Regler – Reguliert die Kühlwassermenge zur Gleitringdichtung

• Innovative Reinigung – Der Regler kann ohne Unterbrechung des Zuflusses gereinigt werden

• Einzigartiges Segmentventil – Schützt den Regler vor Verstopfung

• Rückschlagventil – Schützt die Wasserversorgung vor Verunreinigungen

• Modularer Aufbau – Erlaubt einfache Reparatur sowie Modifikationen
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PUMPPAC™ – API Plan 54 Sperrsystem mit Zwangsumwälzung
• Zwangsumwälzung – Erhebliche Steigerung der Wärmeableitung verglichen mit Thermosiphonlösungen, für

schwierigste Anwendungen

• Kontrollventil – Stellt einen positiven Sperrdruck an den Gleitflächen sicher

• Modularer Aufbau – Ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Ex-Zonen durch den einfachen Tausch einzelner
Komponenten

FDU™ – Zentrale Versorgungseinheit
• Eigenständiges Versorgungssystem – Integrierter Tank ermöglicht den Betrieb in Betriebsbereichen ohne

Wasserzuleitungen.

• Versorgt mehrere kleine Versorgungssysteme – Reduziert die Gesamtkosten der Anlage

• Mit Druckschalter und Druckspeicher lieferbar – Ermöglicht feinere Regelung des Wasser-/Flüssigkeitsdrucks

• Reduzierter Energieverbrauch – Intermittierender Betrieb möglich bei Dead-End Verrohrung

AES-28™ - Versorgungssystem für API 610 und 682
• Ausgelegt und hergestellt gemäß ASME V III Div 1 und PED 97/23/EC – Geeignet für zahlreiche

anspruchsvolle Einsatzfälle. Ausgelegt für den Betrieb bei 45bar und 100°C (652.7 psi @ 212°F)

• Behälter aus 316 Edelstahl – Universell einsetzbar für viele anspruchsvolle Anwendungen 

• 28-Liter Behälter – Großes Volumen für hohe Kühlleistung

• Modularer Aufbau – Verschiedene EEXD Komponenten werden angeboten 

API Plan 53B
• Innovative Modulfertigung – Sichert höchste Produktqualität bei kurzer Lieferzeit

• Zertifizierte Konstruktion – Vollständige Dokumentation zu jedem 53B System 

• AESSEAL produziert im eigenen Haus – Alle Schweißungen gemäß ASME XI Norm

SYSPROD PIPINGPLAN

Für weitere Informationen, fordern Sie die
jeweilige Produktbroschüre an oder besuchen

Sie uns unter: www.aesseal.com/systems.aspx
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Firmenübersicht
AESSEAL ist einer der weltweit führenden Spezialisten in der Konstruktion und Herstellung von Gleitringdichtungen, Versorgungssystemen und
Lagerschutzdichtungen. AESSEAL ist auf allen Kontinenten vertreten und wächst weiter durch seinen außergewöhnlichen Service und innovative Produkte,
die den Kunden einen echten Mehrwert bringen.

Bei der Entwicklung von Gleitringdichtungen nutzt AESSEAL die modernste Simulations- und CAx-Software. So stellen wir die perfekte Funktion schon in
der frühen Entwicklungsphase sicher. Unter anderem nutzen wir selbstentwickelte Berechnungsprogramme, Finite-Elemente-Analyse (FEM) und
Computational Fluid dynamics (CFD) Software. Mit unserem umfangreichen Produktvalidierungs- und Testprogramm entsteht so die führende AESSEAL-
Dichtungstechnologie.

Regionale Verantwortung
• Wir sponsoren CAD Software an 14 Schulen

• Wir unterstützen Studenten und Schüler an verschiedenen
Bildungseinrichtungen

• Wir setzen uns aktiv ein für die Verbesserung der Lebensqualität
von sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen

• Wir fördern den Fremdsprachenunterricht an Schulen

Umwelt
• Unsere Niederlassungen auf drei Kontinenten sind EN ISO 14001 zertifiziert

• Wir tragen dazu bei, für unsere Kunden über 100 Milliarden Liter Wasser jedes
Jahr einzusparen

• Unsere Produkte reduzieren schädliche Emissionen und den Energieverbrauch

• Wir fordern von unseren Lieferanten ebenfalls stetige Verbesserungen im
Umweltschutz

In den letzten Jahrzehnten hat AESSEAL durchschnittlich über
7% des Umsatzes in F&E investiert. So konnten wir das
wahrscheinlich fortschrittlichste Produktprogramm im weltweiten
Markt für Gleitringdichtungen entwickeln.
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Unsere Geschäftsethik
• Wir distanzieren uns von jeglichen Formen der Korruption

• Wir fördern Gleichberechtigung aller Art

• Wir investieren in Regionen mit unterdurchschnittlicher
wirtschaftlicher Entwicklung

• Wir kommunizieren mit unseren Partnern in Ihrer
Landessprache

Arbeitssicherheit
• Wir sind OHSAS 18001 zertifiziert

• Wir reduzieren Lärm und andere Belastungen am Arbeitsplatz

• Wir arbeiten nach den 5S - Prinzipien

• Wir investieren in den Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter

Die Testfelder von AESSEAL gehören zu den weltweit modernsten ihrer Art.
Computergesteuerte Prüfstände werden mit voreingestellten Testzyklen programmiert, um ein genau definiertes Belastungsprofil aus Druck, Temperatur
und Drehzahlen zu testen. Gehen Sie auf eine virtuelle Besichtigung unter www.aesseal.com/journey-of-a-seal.aspx

Testparameter
Drehzahlen: Bis 45.000 /min

Druck: Bis zu 350 bar

Temperaturen: Bis zu 280°C

• brennbare und nicht-brennbare Kohlenwasserstoffe • Laugen, Wasser und Öl • Flüchtige Organische Verbindungen

continuous
improvement

culture

TM



Experience the exceptional - Erleben Sie das Außergewöhnliche.
Sprechen Sie Ihren lokalen Ansprechpartner an. Mehr Informationen über AESSEAL unter:

www.aesseal.com

A
ES

S
EA

L®
is

t e
in

 e
in

ge
tra

ge
ne

s 
W

ar
en

ze
ic

he
n 

de
r A

ES
S

EA
L 

pl
c.

   
 A

ES
S

EA
L 

pl
c 

er
ke

nn
t a

lle
 e

in
ge

tra
ge

ne
n 

W
ar

en
ze

ic
he

n 
un

d 
M

ar
ke

nn
am

en
 a

ls
 E

ig
en

tu
m

 d
er

 je
w

ei
lig

en
 In

ha
be

r a
n.

LN
-D

E-
P

R
O

D
-0

1 
C

op
yr

ig
ht

 ©
 2

01
2 

A
ES

S
EA

L 
pl

c 
06

/2
01

2

Unser Unternehmensziel ist es, unseren Kunden eine solch außergewöhnliche
Leistung zu bieten, dass sie nie über einen anderen Lieferanten nachdenken müssen.


