
MagTecta™
Magnetaktivierte Lagerschutzdichtung 

mit 2 Gleitflächen 

• VERBESSERTE
ANLAGENVERFÜGBARKEIT

• REDUZIERTE
LAGERSCHÄDEN

• REDUZIERTE
INSTANDHALTUNGSKOSTEN

• ZUM PATENT ANGEMELDET



Eines der ältesten PROBLEME der Industrie......

Wellenschaden durch Radialwellendichtring

Wellenschaden durch Labyrinthdichtung

Lagergehäuse Luftaustausch - Kontamination durch Luftfeuchtigkeit

Während des Betriebes dehnt sich das Schmiermittel und die eingeschlossene Luft im Lagergehäuse durch Erwärmung aus. In einer typischen

Labyrinthanordnung wird dadurch Luft aus dem Lagergehäuse hinaus gepresst. Wenn das Aggregat zum Stillstand kommt kühlt das

Schmiermittel im Lager ab. Bei diesem Abkühlvorgang wird feuchte Umgebungsluft durch das Labyrinth zurück in das Lagergehäuse gesogen

und kondensiert dort. Auch eine kleine Menge kondensierte Feuchtigkeit reduziert die Lagerstandzeit dramatisch. Mit Produkten aus dem

Produktbereich MagTecta™ ist es möglich das Lagergehäuse nahezu hermetisch abzudichten, wodurch der Luftaustausch verhindert und damit

die Standzeit des. Aggregates verlängert wird.

Labyrinth
Dichtung

Labyrinth
Dichtung

Wenn sich die Welle dreht wird Wärme im
Lager erzeugt. Die eingeschlossene
Luft dehnt sich aus und wird aus dem
Lagergehäuse hinaus gepresst.

Bei Stillstand der Welle kühlt das
Lagergehäuse ab und Umgebungsluft
wird zurück in das Lagergehäuse
gesogen.

Durch Feuchtigkeit kontaminierte Lager.

Das AESSEAL® Global Technology Centre ist eine der über 50 Niederlassungen weltweit.

AESSEAL® ist einer der weltweiten
Spitzenreiter in der Konstruktion
und Herstellung von
Gleitringdichtungen und
Versorgungssystemen.

Existierende Probleme

Einsatzgrenzen von Radialwellendichtringen

Radialwellendichtringe sind nicht geeignet um Kontamination aus dem
Lagergehäuse fernzuhalten, zudem verursachen sie mechanischen
Verschleiß auf der Wellenoberfläche.

Wenn Radialwellendichtringe Ihre Dichteigenschaft verlieren, kann der
damit verbundene Schmierölverlust Lager- und damit Aggregatausfall
bewirken.

API610 Version 9, Abschnitt 5.10.2.7 berücksichtigt dies und empfiehlt
den Einsatz von Radialwellendichtringen in Kreiselpumpen zu vermeiden.

Einsatzgrenzen von Labyrinthanordnungen

Labyrinthdichtungen erfordern enge radiale und axiale Toleranzen zwischen den rotierenden und stationären
Komponenten. Diese engen Spielräume können verstopfen wenn der Einsatz in einer staub- und
schmutzbeladenen Umgebung gegeben ist, was zu weiteren Problemen führt.

Labyrinthdichtungen können keine Flüssigkeit (Öl), die oberhalb des Wellenniveaus liegt, zurückhalten, speziell,
wenn das Aggregat im Stillstand ist. Labyrinthdichtungen können nicht für vertikale Anwendungen, wie an
Rührwerksbehältern, eingesetzt werden, weil die Flüssigkeit der Erdanziehung folgt. Sie sind uneffektiv in
Anwendungen mit Ölnebelschmierung und gefluteten Getrieben.

Einige Hersteller bieten eine Elastomerdichtung innerhalb der Labyrinthanordnung an und versuchen damit
diese Probleme zu lösen.

Unabhängig wie ausgereift diese Konstruktionen sind, ist diese Elastomerdichtung aber Verschleiß unterworfen. Dies führt zu Verunreinigung des
Lagergehäuses und zu möglichem Lagerverschleiß / Aggregatausfall.

Das Ergebnis einer Untersuchung eines
größeren Schmierölherstellers ergab, dass ein
Wasseranteil von nur 0,002% die Lagerstandzeit
um bis zu 48% reduzieren kann.



hat nun eine hervorragende LÖSUNG!

Die original Lagerschutzdichtung mit 2 Gleitflächen

Nach vielen Jahren Forschung und Entwicklung ist AESSEAL® stolz einen Produktbereich zu präsentieren,
der nach unserer Meinung die technologisch fortschrittlichste Lagerabdichtungen der Welt sind. Die
Konstruktion kombiniert neueste und grundlegende Innovation von AESSEAL® zusammen mit dem
weltweit führenden, kundenorientierten modularen Baukastenkonzept. 

AESSEAL® hat vielleicht den weltweit ersten Produktbereich modularer Patronendichtungen in den Markt
gebracht. Jetzt gibt es eine weitere Neuvorstellung- einen modularen Lagerabdichtungs-Produktbereich.

API 610 (ISO 13709) ist von vielen als eine der höchsten Anlagenspezifikationen für Kreiselpumpen in der Erdöl,
Erdgas und Petrochemischen Industrie. Die neueste Ausgabe 10 erkennt die Notwendigkeit von geeigneter
Lagerabdichtung: Lagergehäuse für Wälzlager sollten derart konstruiert sein, dass sie Verunreinigung durch
Feuchtigkeit, Staub oder andere Fremdstoffe verhindern. Lagergehäuse sollten an der Gehäusedurchführung mit
auswechselbarem Labyrinth oder magnetaktivierten Dichtungen ausgestattet werden. Radialwellendichtringe
sollen nicht eingesetzt werden.

MagTecta-II™ - ist ATEX Kat II  konform und ist von unabhängigen Sachverständigen auf elektrostatische und
elektromagnetische Eigenschaften getestet worden, um den sicheren Einsatz in Gefahrenbereichen zu gewährleisten. Durch Ihre
Konstruktion für höhere Wellenumfangsgeschwindigkeiten ist die MagTecta-II™ die bevorzugte Wahl für Ölspritzschmierung.

ATEX und API konform, höhere Wellenumfangsgeschwindigkeiten

FÜR EXAKTE EINSATZBEDINGUNGEN ALL DIESER PRODUKTE 
KONTAKTIEREN SIE DAS AESSEAL® MAGTECTA™ TEAM.

Email: magtecta@aesseal.de Telefon: 06074 881293 Fax: 06074 95014

Email: magtecta@aesseal.com Telefon: +44 (0) 1709 369966 Fax: +44 (0) 1709 720788

DE:
UK:

Einsetzbar in 2 Einbaurichtungen. Lieferbar als TXN, LXN, TXR und LXR.

Nur in einer Einbaurichtung zu verwenden. TXN als Standard-querschnitt. 

Nur in einer Einbaurichtung zu verwenden. TXN als Standard-querschnitt.

Spezifische Konstruktion für Ölnebel Rezirkulation, der modernen
und API konformen  und umweltfreundlichen Option

Robuste Konstruktion für den Einsatz in gefluteten Lagergehäusen

Einsetzbar in 2 Einbaurichtungen. Lieferbar als TXN, LXN, TXR und LXR

In den meisten modernen Raffinerien ist Ölnebel die bevorzugte Methode der Lagerschmierung. Viele
Raffinerien verlassen sich auf Labyrinthtechnologie die Ölnebel durch die Labyrinthgänge  entweichen lassen
und damit die Umgebung kontaminieren. In vielen Teilen der Welt sieht man diese Praxis als umwelttechnisch
nicht vertretbar an. Weil Labyrinthdichtungen Leckage zulassen wird in Raffinerien die Versorgung mit Ölnebel
um Faktor 4 erhöht um so den Schmierdruck zu erhalten. Dies bedeutet Energieverlust und Ölnebel Verlust,
beides ist teuer. Die zum Patent angemeldete AESSEAL® MagTecta-OM™ wurde spezifisch konstruiert für
Anwendungen mit Ölnebelzirkulation. Eine MagTecta-OM™ dichtet die Leckage in die Umwelt ab, daher
besteht hier kein erhöhter Bedarf von Ölnebel und die Kosten sind reduziert.
Die MagTecta-OM™ kann nicht in Ölnebelsystemen eingesetzt werden, die eine
Leckage durch eine Labyrinthdichtung vorsehen und damit die Umwelt belasten. 

Die MagTecta-P™ Produktreihe bietet zusätzliche Merkmale wie höhere Flächenbelastbarkeit und
eine Verdrehsicherung. Die MagTecta-P™ und MagTecta-IIP™ werden in den Abmessungen bis
einschließlich 95mm auftragsbezogen gefertigt. In größeren Abmessungen sind MagTecta-P™ und IIP™
Standardoptionen.



Der zuverlässigste Lagerschutz der Welt?
Die MagTecta™  hat keine verschleißenden Elastomere, die sich abnutzen können und ersetzt werden müssen. Verschleißende Elastomere
beschädigen auch andere Bauteile und steigern gleichzeitig die Antriebsenergie. Außerdem beinhaltet die Konstruktion keine komplexen
Labyrinthanordnungen mit engen radialen und axialen Toleranzen , die sich Zusetzen oder zum Fressen neigen können.

Doppeldichtung – Doppelter Schutz?
Die MagTecta™, MagTecta-II™ und MagTecta-P™ haben zwei modulare Gleitflächen. 

Diese Produkte sind  aus der Sicht von AESSEAL® die weltweit ersten modularen
Lagerabdichtungen mit 2 Gleitflächen und bieten den doppelten Schutz verglichen mit einem
konventionellen einfachwirkenden Gleitflächendesign.

Kompakte Konstruktion
Die MagTecta™ Produktreihe benötigt keine Montagelehren oder axial bewegliche Bauteile, die

während der Installation verrutschen oder beschädigt werden können. Die robuste, kompakte
Konstruktion ist daher sehr montagefreundlich. 

Zusätzlich, bedeutet die kurze innere und äußere Länge, dass die MagTecta™ in fast alle Einbauräume, die
bisher mit Radialwellendichtringen abgedichtet waren, eingebaut werden kann.

- Konstruktionsmerkmale der Lagerabdichtung

AESSEAL®  Ausgleichsvorrichtung mit Feuchtigkeitssperre Artikelcode: EEC16-03

Dichte Lagergehäuse
Durch Einsatz der MagTecta™ Produkte ist es möglich ein Lagergehäuse abzudichten. AESSEAL® bietet auch eine
Ausgleichsvorrichtung mit einer integrierten Membrane an. In einigen Anwendungen wird diese Vorrichtung 
die Entlüftung des Lagergehäuses abdichten,durch die oftmals Feuchtigkeit eindringt.

Sicher durch die Konstruktion
Die MagTecta™ ist eine magnetisch aktivierte Gleitringdichtung, mit Magnetkräften zwischen zwei stationären Komponenten.Die MagTecta-II ™
wurde von unabhängigen Sachverständigen in Hinsicht auf elektrostatische- und elektromagnetische Eigenschaften untersucht um den sicheren
Betrieb in Gefahrenzonen und potentiell explosiven Atmosphären sicherzustellen.

Gleichmäßige Flächenbelastung
Die MagTecta™ Baureihe beinhaltet eine Phosphorbronze Buchse, welche die
Magnete gleichmäßig im Umfang positioniert und eine ausgeglichene
Flächenbelastung gewährleistet.

Zusätzlich bietet diese Hülse Schutz vor radialem Anlaufen und somit vor
metallischem Kontakt.

Verschiedene Gleitflächen Werkstoffe
Die MagTecta™ Gleitflächen sind nicht auf magnetische
Materialien beschränkt. Das Produkt kann in Standard
Gleitflächenwerkstoff geliefert werden. Die MagTecta™ und
MagTecta-OM™ Gleitflächenmaterialien sind Antimonkohle gegen
massives Wolframkarbid bis (Ø145mm) und eine spezielle
Trockenlaufkohle  gegen Wolframkarbid in größeren Abmessungen.

Die gleichen Flächenwerkstoffe werden bei der MagTecta-II™ und
MagTecta-P™ verwendet mit der Ausnahme dass die
atmosphärenseitigen Flächen aus einem PTFE Derivat hergestellt
werden. Diese erzeugen eine geringere Reibwärme bei höheren
Umfangsgeschwindigkeiten.

Axiale Position des Wellenelastomers
Manche Aggregate haben Wellen mit einer Stufe nahe am
Lagergehäuse.

Durch die axiale Position des rotierenden Elastomers wird
sichergestellt, dass die Standard MagTecta™ Typen sowohl für
gerade, wie auch Wellen mit einer Stufe passen und man nicht auf
Sonderkonstruktionen zurückgreifen muss.

Dennoch können Sonderausführungen der MagTecta für sehr
kleine Querschnitte oder Wellen mit unüblich platzierten Stufen
geliefert werden.

Zum Patent angemeldete
Konstruktion für Anwendungen mit

Ölnebelschmierung mit Rezirkulation

Ölnebel koalesziertes Öl

Diese einzigartige laserprofilierte produktseitige
Lauffläche (links) erlaubt Ölnebel in die
Flächennuten einzutreten.

Einmal dort eingetreten bildet der Ölnebel
Tropfen und liefert eine Ölspritzumgebung an
den atmosphärenseitigen Gleitflächen und
macht damit die MagTecta- OM™ ideal für
diese Anwendung geeignet.



und Information zu den Einsatzbedingungen 

Die folgenden Diagramme zeigen einige Grenztemperaturen
in Abhängigkeit von der Umfangsgeschwindigkeit bei
Anwendungen mit einer Umgebungstemperatur von 18ºC.

Die Daten wurden über einige Wellenabmessungen durch den
Einsatz von computergestützten Datenlogs aufgenommen.
Die Temperaturen wurden in unbewegter Luft an mehreren
Stellen der MagTecta™ gemessen. Die Öltemperaturen
wurden ebenfalls gemessen. Für die Beurteilung der ATEX
Tauglichkeit wird die höchste gemessene Temperatur zur
Atmosphäre hin (atmosphärenseitige Gleitfläche) dargstellt.

Die MagTecta™ und MagTecta-II™ sind spezifisch dafür
konstruiert in geringfügiger Schmierung eingesetzt zu werden
wie es bei den meisten Lagerkonstruktionen zu finden ist. Die
dargestellten Temperaturen bei Ölspritzschmierung wurden
gemessen bei der Abdichtung eines kleinen Ölvolumens
(500ml) in einem halbisolierten Edelstahlgehäuse aus 316L. In
bewegter Umgebungsluft werden die gemessenen
Temperaturen niedriger sein, ebenso bei der Verwendung von
synthetischem Öl und/oder einem üblichen Lagergehäuse.

Trockenlauf oder Anwendungen mit fettgeschmierten Lagern
mit abweichendem Schmierverhalten liefern verschiedene
Leistungskurven. Zu genaueren Angaben hierzu kontaktieren
Sie die AESSEAL® MagTecta™ Abteilung.

Die MagTecta-P™ wurde für den Einsatz in gefluteten
Lagergehäusen konstruiert. Die dargestellten Temperaturen
wurden gemessen unter Verwendung eines Gehäuses  das
mit 2 Liter Mineralöl auf einen Füllstand bis zum oberen
Außendurchmesser der Magtectagehäuses gefüllt war. Auch
hier wären in bewegter Umgebungsluft die gemessenen
Temperaturen niedriger, ebenso bei der Verwendung von
synthetischem Öl und/oder einem üblichen Lagergehäuse.

Die  MagTecta-OM™ ist konstruiert zum Einsatz in
Ölnebelrezirkulationsanwendungen. Die aufgeführten
Temperaturen wurden in einem geschlossenen
Ölnebelkreislaufsystem gemessen das Ölnebel mit einem
Volumenstrom von 0.3ml/Stunde pro 25mm
Wellendurchmesser lieferte.

Die Lager, das Lagergehäuse  und die MagTecta-OM™
wurden statisch für 24 Stunden in Ölnebel vor dem
dynamischen Einsatz gebadet.

Die angezeigten Werte zeigen repräsentativ einige der
Grenztemperaturen die man von Produkten des MagTecta™
Produktbereichs erwarten kann.

Wie bei allen Gleitringdichtungen sind Leistungsdaten von
einer Menge von Variablen abhängig, nicht zu letzt von der
Umfangsgeschwindigkeit, den Schmiermaßnahmen,
Aggregatposition, Schmiervolumen und Art des
Schmiermittels der Umgebungstemperatur etc.

Eine Abschätzung der Leistungsfähigkeit für jegliches AESSEAL
Produkt wird durch unsere Dichtungssoftware nach Erhalt der
Anwendungsinformationen ermittelt. Kontaktieren Sie ihr
nächstgelegenes technisches Büro für weitere Informationen.

Umfangsgeschwindigkeit (m/s)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

T
em

p
er

at
ur

 -
 °

C

0 5 10 15 20 25

392

32

68

104

140

176

212

248

284

320

356

T
em

p
er

at
ur

 -
 °

F

Atmosphärenseitige
Gleitflächen Temperatur

MagTecta-II™

MagTecta™
MagTecta-P™

MagTecta-IIP™

Umfangsgeschwindigkeit – Temperatur Diagramm (@18ºC)
für Ölspritzschmierung (geringfügige Schmierung)
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Gleitflächen Temperatur

MagTecta-II™

MagTecta-IIP™

Umfangsgeschwindigkeit – Temperatur Diagramm (@18ºC)
für kompletten Trockenlauf 

Umfangsgeschwindigkeit (m/s)

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

T
em

p
er

at
ur

 -
 °

C

0 5 10 15 20 25

392

32

68

104

140

176

212

248

284

320

356

T
em

p
er

at
ur

 -
 °

F

MagTecta-IIP™ @ 0.7 barg

MagTecta-IIP™ Entlüftet
MagTecta-P™
Entlüftet

MagTecta-P™
0.7 barg

Bei einigen Anwendungen in gefluteter Betriebsweise der  MagTecta-P™ / IIP™ Produkte kann Leckage von 0.2 - 0.5 cc
 pro Stunde in der Einlaufphase austreten. Dies kann sich im Lauf der Zeit reduzieren.

Atmosphärenseitige
Gleitflächen Temperatur
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MagTecta-OM™

Atmosphärenseitige
Gleitflächen Temperatur

Umfangsgeschwindigkeit – Temperatur Diagramm (@18ºC)
für Ölnebelschmierung

Diese Diagramme sind als
Richtlinie gedacht. Kontaktieren
Sie die AESSEAL® MagTecta™
Abteilung für exakte Angaben

Umfangsgeschwindigkeit – Temperatur Diagramm (@18ºC)
für geflutete Schmierung



MagTecta™ Inch Abmessungen

( I-TXN )
DIM A DIM B DIM C

0.750 1.500 1.625
0.875 1.625 1.750
0.937 1.687 1.812
1.000 1.750 1.875
1.062 1.812 1.937
1.125 1.875 2.000
1.187 1.937 2.062
1.250 2.000 2.125
1.312 2.062 2.187
1.375 2.125 2.250
1.437 2.187 2.312
1.500 2.250 2.375
1.562 2.312 2.437
1.625 2.375 2.500
1.687 2.437 2.562
1.750 2.500 2.625
1.812 2.562 2.687
1.875 2.625 2.750
1.937 2.687 2.812
2.000 2.750 2.875
2.062 2.812 2.937
2.125 2.875 3.000
2.187 2.937 3.062
2.250 3.000 3.125
2.312 3.062 3.187
2.375 3.125 3.250
2.437 3.187 3.312
2.500 3.250 3.375
2.562 3.312 3.437
2.625 3.375 3.500
2.687 3.437 3.562
2.750 3.500 3.625
2.812 3.562 3.687
2.875 3.625 3.750
2.937 3.687 3.812
3.000 3.750 3.875
3.062 3.812 3.937
3.125 3.875 4.000
3.187 3.937 4.062
3.250 4.000 4.125
3.312 4.062 4.187
3.375 4.125 4.250
3.437 4.187 4.312
3.500 4.250 4.375
3.562 4.312 4.437
3.625 4.375 4.500
3.687 4.437 4.562
3.750 4.500 4.625
3.812 4.562 4.687
3.875 4.625 4.750

DIM A   DIM B    DIM C
0.750 1.750 1.875
0.875 1.875 2.000
0.937 1.937 2.062
1.000 2.000 2.125
1.062 2.062 2.187
1.125 2.125 2.250
1.187 2.187 2.312
1.250 2.250 2.375
1.312 2.312 2.437
1.375 2.375 2.500
1.437 2.437 2.562
1.500 2.500 2.625
1.562 2.562 2.687
1.625 2.625 2.750
1.687 2.687 2.812
1.750 2.750 2.875
1.812 2.812 2.937
1.875 2.875 3.000
1.937 2.937 3.062
2.000 3.000 3.125
2.062 3.062 3.187
2.125 3.125 3.250
2.187 3.187 3.312
2.250 3.250 3.375
2.312 3.312 3.437
2.375 3.375 3.500
2.437 3.437 3.562
2.500 3.500 3.625
2.562 3.562 3.687
2.625 3.625 3.750
2.687 3.687 3.812
2.750 3.750 3.875
2.812 3.812 3.937
2.875 3.875 4.000
2.937 3.937 4.062
3.000 4.000 4.125
3.062 4.062 4.187
3.125 4.125 4.250
3.187 4.187 4.312
3.250 4.250 4.375
3.312 4.312 4.437
3.375 4.375 4.500
3.437 4.437 4.562
3.500 4.500 4.625
3.562 4.562 4.687
3.625 4.625 4.750
3.687 4.687 4.812
3.750 4.750 4.875
3.812 4.812 4.937
3.875 4.875 5.000

3.937 4.687 4.812
4.000 4.750 4.875
4.062 4.812 4.937
4.125 4.875 5.000
4.187 4.937 5.062
4.250 5.000 5.125
4.312 5.062 5.187
4.375 5.125 5.250
4.437 5.187 5.312
4.500 5.250 5.375
4.562 5.312 5.437
4.625 5.375 5.500
4.687 5.437 5.562
4.750 5.500 5.625
4.812 5.562 5.687
4.875 5.625 5.750
4.937 5.687 5.812
5.000 5.750 5.875
5.125 5.875 6.000
5.250 6.000 6.125
5.375 6.125 6.250
5.500 6.250 6.375
5.625 6.375 6.500
5.750 6.500 6.625
5.875 6.625 6.750

3.937 4.937 5.062
4.000 5.000 5.125
4.062 5.062 5.187
4.125 5.125 5.250
4.187 5.187 5.312
4.250 5.250 5.375
4.312 5.312 5.437
4.375 5.375 5.500
4.437 5.437 5.562
4.500 5.500 5.625
4.562 5.562 5.687
4.625 5.625 5.750
4.687 5.687 5.812
4.750 5.750 5.875
4.812 5.812 5.937
4.875 5.875 6.000
4.937 5.937 6.062
5.000 6.000 6.125
5.125 6.125 6.250
5.250 6.250 6.375
5.375 6.375 6.500
5.500 6.500 6.625
5.625 6.625 6.750
5.750 6.750 6.875
5.875 6.875 7.000

3.937 4.687 4.812
4.000 4.750 4.875
4.062 4.812 4.937
4.125 4.875 5.000
4.187 4.937 5.062
4.250 5.000 5.125
4.312 5.062 5.187
4.375 5.125 5.250
4.437 5.187 5.312
4.500 5.250 5.375
4.562 5.312 5.437
4.625 5.375 5.500
4.687 5.437 5.562
4.750 5.500 5.625
4.812 5.562 5.687
4.875 5.625 5.750
4.937 5.687 5.812
5.000 5.750 5.875
5.125 5.875 6.000
5.250 6.000 6.125
5.375 6.125 6.250
5.500 6.250 6.375
5.625 6.375 6.500
5.750 6.500 6.625
5.875 6.625 6.750

3.937 4.937 5.062
4.000 5.000 5.125
4.062 5.062 5.187
4.125 5.125 5.250
4.187 5.187 5.312
4.250 5.250 5.375
4.312 5.312 5.437
4.375 5.375 5.500
4.437 5.437 5.562
4.500 5.500 5.625
4.562 5.562 5.687
4.625 5.625 5.750
4.687 5.687 5.812
4.750 5.750 5.875
4.812 5.812 5.937
4.875 5.875 6.000
4.937 5.937 6.062
5.000 6.000 6.125
5.125 6.125 6.250
5.250 6.250 6.375
5.375 6.375 6.500
5.500 6.500 6.625
5.625 6.625 6.750
5.750 6.750 6.875
5.875 6.875 7.000

( I-LXN )
DIM A   DIM B    DIM C
0.750 1.750 1.875
0.875 1.875 2.000
0.937 1.937 2.062
1.000 2.000 2.125
1.062 2.062 2.187
1.125 2.125 2.250
1.187 2.187 2.312
1.250 2.250 2.375
1.312 2.312 2.437
1.375 2.375 2.500
1.437 2.437 2.562
1.500 2.500 2.625
1.562 2.562 2.687
1.625 2.625 2.750
1.687 2.687 2.812
1.750 2.750 2.875
1.812 2.812 2.937
1.875 2.875 3.000
1.937 2.937 3.062
2.000 3.000 3.125
2.062 3.062 3.187
2.125 3.125 3.250
2.187 3.187 3.312
2.250 3.250 3.375
2.312 3.312 3.437
2.375 3.375 3.500
2.437 3.437 3.562
2.500 3.500 3.625
2.562 3.562 3.687
2.625 3.625 3.750
2.687 3.687 3.812
2.750 3.750 3.875
2.812 3.812 3.937
2.875 3.875 4.000
2.937 3.937 4.062
3.000 4.000 4.125
3.062 4.062 4.187
3.125 4.125 4.250
3.187 4.187 4.312
3.250 4.250 4.375
3.312 4.312 4.437
3.375 4.375 4.500
3.437 4.437 4.562
3.500 4.500 4.625
3.562 4.562 4.687
3.625 4.625 4.750
3.687 4.687 4.812
3.750 4.750 4.875
3.812 4.812 4.937
3.875 4.875 5.000

DIM A DIM B DIM C
0.750 1.500 1.625
0.875 1.625 1.750
0.937 1.687 1.812
1.000 1.750 1.875
1.062 1.812 1.937
1.125 1.875 2.000
1.187 1.937 2.062
1.250 2.000 2.125
1.312 2.062 2.187
1.375 2.125 2.250
1.437 2.187 2.312
1.500 2.250 2.375
1.562 2.312 2.437
1.625 2.375 2.500
1.687 2.437 2.562
1.750 2.500 2.625
1.812 2.562 2.687
1.875 2.625 2.750
1.937 2.687 2.812
2.000 2.750 2.875
2.062 2.812 2.937
2.125 2.875 3.000
2.187 2.937 3.062
2.250 3.000 3.125
2.312 3.062 3.187
2.375 3.125 3.250
2.437 3.187 3.312
2.500 3.250 3.375
2.562 3.312 3.437
2.625 3.375 3.500
2.687 3.437 3.562
2.750 3.500 3.625
2.812 3.562 3.687
2.875 3.625 3.750
2.937 3.687 3.812
3.000 3.750 3.875
3.062 3.812 3.937
3.125 3.875 4.000
3.187 3.937 4.062
3.250 4.000 4.125
3.312 4.062 4.187
3.375 4.125 4.250
3.437 4.187 4.312
3.500 4.250 4.375
3.562 4.312 4.437
3.625 4.375 4.500
3.687 4.437 4.562
3.750 4.500 4.625
3.812 4.562 4.687
3.875 4.625 4.750

( I-TXR ) ( I-LXR )

Alle vier MagTecta™
Optionen sind in den

Abmessungen
0.750” to 3.875”

Wellendurchmesser
lieferbar .  In diesem
Abmessungsbereich
sind  MagTecta-P™

& IIP™ nicht
lagerhaltig.

Alle vier MagTecta™
Optionen sind in den

Abmessungen
3.937” to 5.875”

lieferbar.

Für größere
Abmessungen  siehe

Rückseite dieses
Kataloges.

Ø
A

Ø
C

Ø
B

0.265” (min)

0.150”(min)

0.610”

Ø
A

Ø
B

Ø
C

0.040”(min)

0.315”
0.610”MagTecta-II™

gezeigt in normaler
(N) Einbaulage

MagTecta-II™
gezeigt in umgekehrter 
(R) Einbaulage (größerer

radialer Querschnitt)

MagTecta-II™ ist nur
als Referenz in den

Abbildungen gezeigt.

MagTectas können bei
gestuften Wellen

eingesetzt werden
solange die Minimum

Abmessungen
eingehalten werden.



A B C
16.0 34.0 38.0
18.0 36.0 40.0
20.0 38.0 42.0
22.0 40.0 44.0
24.0 42.0 46.0
25.0 43.0 47.0
28.0 46.0 50.0
30.0 48.0 52.0
32.0 50.0 54.0
33.0 51.0 55.0
35.0 53.0 57.0
38.0 56.0 60.0
40.0 58.0 62.0
43.0 61.0 65.0
45.0 71.0 75.0
48.0 74.0 78.0
50.0 76.0 80.0
52.0 78.0 82.0
53.0 79.0 83.0
55.0 81.0 85.0
58.0 84.0 88.0
60.0 86.0 90.0
63.0 89.0 93.0
65.0 91.0 95.0
68.0 94.0 98.0
70.0 96.0 100.0
75.0 101.0 105.0
80.0 106.0 110.0
85.0 111.0 115.0
90.0 116.0 120.0
95.0 121.0 125.0

DIM A   DIM B    DIM C
16.0 36.0 41.0
18.0 38.0 43.0
20.0 40.0 45.0
22.0 42.0 47.0
24.0 44.0 49.0
25.0 45.0 50.0
28.0 48.0 53.0
30.0 50.0 55.0
32.0 52.0 57.0
33.0 53.0 58.0
35.0 55.0 60.0
38.0 58.0 63.0
40.0 60.0 65.0
43.0 63.0 68.0
45.0 65.0 70.0
48.0 68.0 73.0
50.0 70.0 75.0
52.0 72.0 77.0
53.0 73.0 78.0
55.0 75.0 80.0
58.0 78.0 83.0
60.0 80.0 85.0
63.0 83.0 88.0
65.0 85.0 90.0
68.0 88.0 93.0
70.0 90.0 95.0
75.0 95.0 100.0
80.0 100.0 105.0
85.0 105.0 110.0
90.0 110.0 115.0
95.0 115.0 120.0

100.0 120.0 125.0
105.0 125.0 130.0
110.0 130.0 135.0
115.0 135.0 140.0
120.0 140.0 145.0
125.0 145.0 150.0
130.0 150.0 155.0
135.0 155.0 160.0
140.0 160.0 165.0
145.0 165.0 170.0

100.0 126.0 130.0
105.0 131.0 135.0
110.0 136.0 140.0
115.0 141.0 145.0
120.0 146.0 150.0
125.0 151.0 155.0
130.0 156.0 160.0
135.0 161.0 165.0
140.0 166.0 170.0
145.0 171.0 175.0

100.0 120.0 125.0
105.0 125.0 130.0
110.0 130.0 135.0
115.0 135.0 140.0
120.0 140.0 145.0
125.0 145.0 150.0
130.0 150.0 155.0
135.0 155.0 160.0
140.0 160.0 165.0
145.0 165.0 170.0

100.0 126.0 130.0
105.0 131.0 135.0
110.0 136.0 140.0
115.0 141.0 145.0
120.0 146.0 150.0
125.0 151.0 155.0
130.0 156.0 160.0
135.0 161.0 165.0
140.0 166.0 170.0
145.0 171.0 175.0

A B C
16.0 34.0 38.0
18.0 36.0 40.0
20.0 38.0 42.0
22.0 40.0 44.0
24.0 42.0 46.0
25.0 43.0 47.0
28.0 46.0 50.0
30.0 48.0 52.0
32.0 50.0 54.0
33.0 51.0 55.0
35.0 53.0 57.0
38.0 56.0 60.0
40.0 58.0 62.0
43.0 61.0 65.0
45.0 71.0 75.0
48.0 74.0 78.0
50.0 76.0 80.0
52.0 78.0 82.0
53.0 79.0 83.0
55.0 81.0 85.0
58.0 84.0 88.0
60.0 86.0 90.0
63.0 89.0 93.0
65.0 91.0 95.0
68.0 94.0 98.0
70.0 96.0 100.0
75.0 101.0 105.0
80.0 106.0 110.0
85.0 111.0 115.0
90.0 116.0 120.0
95.0 121.0 125.0

DIM A   DIM B    DIM C
16.0 36.0 41.0
18.0 38.0 43.0
20.0 40.0 45.0
22.0 42.0 47.0
24.0 44.0 49.0
25.0 45.0 50.0
28.0 48.0 53.0
30.0 50.0 55.0
32.0 52.0 57.0
33.0 53.0 58.0
35.0 55.0 60.0
38.0 58.0 63.0
40.0 60.0 65.0
43.0 63.0 68.0
45.0 65.0 70.0
48.0 68.0 73.0
50.0 70.0 75.0
52.0 72.0 77.0
53.0 73.0 78.0
55.0 75.0 80.0
58.0 78.0 83.0
60.0 80.0 85.0
63.0 83.0 88.0
65.0 85.0 90.0
68.0 88.0 93.0
70.0 90.0 95.0
75.0 95.0 100.0
80.0 100.0 105.0
85.0 105.0 110.0
90.0 110.0 115.0
95.0 115.0 120.0

Alle vier MagTecta™
Optionen sind in den

Abmessungen  16 bis 95mm
Wellendurchmesser lieferbar

.  In diesem
Abmessungsbereich  sind

MagTecta-P™ & IIP™ nicht
lagerhaltig.

Alle vier MagTecta™  Optionen
sind in den Abmessungen 100

bis 145mm lieferbar.

Für größere Abmessungen
siehe Rückseite dieses

Kataloges.

( M-TXN )

MagTecta™ Metrische Abmessungen

( M-LXN ) ( M-TXR ) ( M-LXR )

Ø
A

Ø
C

Ø
B

7.0mm(min)

4.0mm(min)

15.5mm

Ø
A

Ø
B

Ø
C

1mm(min)

8mm
15.5mmMagTecta-II™

gezeigt in normaler
(N) Einbaulage

MagTecta-II™ gezeigt
in umgekehrter 

(R) Einbaulage (größerer
radialer Querschnitt)

8

7

11

65
4

3 1 2
10

9

6

8

11

6

4

3 1 2
10

7

9

5

8

7

11

65
4

3 1 2
10

9

2

6

3 1 9

4

10

8

56 7

Pos Beschreibung Werkstoff
1 Rotierende Gleitfläche Woframkarbid
2 Rot. Elastomer Viton® / Aflas® / EPR / Kalrez®

3 Stationäre Gleitfläche Halter Ant. Kohle/Edelstahl
4 Stat. Elastomer Viton® / EPR / *Kalrez®

5 Äußeres Gehäuse Edelstahl
6 Gehäuse Elastomer Viton® / Aflas® / EPR / Kalrez®

7 Buchse Phosphor Bronze
8 Magnet Metal
9 Stationäre Gleitfläche Halter Ant. Kohle/ Teflon®

10 Stat. Elastomer Viton® / EPR / *Kalrez®

11 Sicherungsring Edelstahl

MagTecta™ Stückliste

DE: Email: magtecta@aesseal.de Telefon: 06074 881293 Fax: 06074 95014

UK: Email: magtecta@aesseal.com Telefon: +44 (0) 1709 369966 Fax: +44 (0) 1709 720788

NICHT ALLE ABMESSUNGEN SIND AB LAGER LIEFERBAR. KONTAKTIEREN SIE DAS AESSEAL® MAGTECTA TEAM FÜR DETAILS

Teflon Gleitfläche der MagTecta-II™ & IIP™ ist IMMER atmosphärenseitig 
orientiert einzubauen.

*Pos 4 und 10 sind in Kalrez® in manchen Abmessungen ab Lager lieferbar.

MagTecta-II™ ist nur
als Referenz in den

Abbildungen gezeigt.

MagTectas können bei
gestuften Wellen

eingesetzt werden
solange die Minimum

Abmessungen
eingehalten werden.



MagTecta™, MagTecta-II™, MagTecta-OM™, MagTecta-P™ und MagTecta-IIP™ ist ein Warenzeichen von AESSEAL plc
Eingetragene Warenzeichen: AESSEAL® - AESSEAL plc
Viton®, Kalrez® - DuPont Dow Elastomers,  Aflas® - Asahi Glass Co. Reference Issue  •  L - DE- MAGTECTA - 02AES / DOC /  IN 4768  03/2005

DIESES DOKUMENT LIEFERT ANGABEN ZU
ABMESSUNGEN UND VERFÜGBARKEIT. FÜR WEITERE

INFORMATIONEN UND FÜR ANGABEN SICHERER
EINSATZGRENZEN SETZEN SIE SICH BITTE MIT DEN

TECHNISCHEN SPEZIALISTEN BEI DEN
AUFGEFÜHRTEN ADRESSEN IN VERBINDUNG.

DER MAGTECTA PRODUKTBEREICH BESTEHT AUS GLEITRINGDICHTUNGEN
MIT 2 GLEITFLÄCHEN, ERSETZT ABER KEINE VOLLFUNKTIONSFÄHIGE
DOPPELDICHTUNG. DIE KONSTRUKTION IST AUF MANGELGESCHMIERTE
ANWENDUNGEN AUSGELEGT UND WIRD KEINEN SPERRDRUCK ABDICHTEN.
BENUTZEN SIE DOPPELDICHTUNGEN ZUR ABDICHTUNG GEFÄHRLICHER MEDIEN.

Copyright © 2005 AESSEAL plc

ALLE MAßANGABEN VERSTEHEN SICH MIT HERSTELLUNGSTOLERANZEN. WIR BEHALTEN UNS 
DAS RECHT VOR, DIE SPEZIFIKATION ZU BELIEBIGEM ZEITPUNKT ZU ÄNDERN. 

TREFFEN SIE IMMER
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:
• ÜBERWACHEN SIE IHRE ANLAGEN
• TRAGEN SIE SCHUTZKLEIDUNG

GEFAHRENHINWEIS

Was sagen Experten?

“Magnetaktivierte Lagerschutzdichtungen funktionieren besser als
Radialwellendichtringe und / oder Labyrinthdchtungen.”

“...sie (magnetaktivierte Lagerdichtungen) repräsentieren die ideale
Wahl einer Lagerabdichtung um Ölaustritt und Verunreinigung aus

der Umgebung zu verhindern.”

Referenz: Lagerschutzvorrichtungen und Anlagenverfügbarkeit, von
HEINZ BLOCH, P.E., Consulting Engineer, Veröffentlicht im Pumps and

Systems Magazin, September 2001.

“Magnetaktivierte Lagerdichtungen sind die EINZIGE praktisch
hermetischdichte Lagerabdichtung.”

MagTecta™ - Konstruktionen für kleine Einbauräume, große Durchmesser und Sonderanwendungen

15mm
(0.625”)

12.7mm
(0.500”)

15.2mm
(0.600”)

Die Einbauabmessungen in
der Abbildung (links) sind
gleich bleibend für die
Wellenabmessungen 150.0 -
280.0mm.

Metrische Abmessungen in
diesem Bereich sind in 5mm
Abstufung und in 0.125”
Abstufungen bei inch
Abmessungen erhältlich.

Diese Konstruktion ist in
allen  Produkttypen lieferbar
und wird in ein Stehlager
eingebaut. 

Die zum Patent
angemeldete
Selbstjustierung stellt
sicher, dass die MagTecta™
ein gewisses Maß an
Wellenfehlfluchtung
akzeptiert, wie dies bei
manchen Lagerarten der
Fall sein kann.

Der MagTecta™ Produktbereich
kann für Einsatzfälle geliefert
werden, bei denen eine
Standardausführung nicht
eingebaut werden kann.

Sonderausführungen für
schmale Querschnitte von
minimal 5mm (0.197"), werden
auf Kundenanforderung
hergestellt.

Die MagTecta™ Baureihe für  große Durchmesser MagTecta™ Konstruktionen für kleine Querschnitte

AESSEAL® Seals
and Systems are
ATEX compliant.

Die MagTecta-AX™
Baureihe wurde für
Anwendungen  mit axialer
Wellenbewegung bis +/-
2,5mm konstruiert. 

Ideal einsetzbar für
Anwendungen  an Wellen mit
starker Wärmeausdehnung.
Größere Axialbewegung
kann  ebenfalls abgedeckt
werden.

MagTecta-II™ (PB) - Konstruktion für StehlagerAxialbewegung Konstruktionen - MagTecta-AX™ 

Heinz P. Bloch, P.E. 
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