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Rohr- und
vaJinglrc‘esicherungen

Schrauben sichern mit TECHNICAL hei3t Kosten sparen!

Artikelnummer: Rohr- und Gewindesicherungen
Kategorien: Anerobe Dicht- und Klebestoffe, Chemische
Wartungsprodukte

Beschreibung

TECHNICAL Anaerobe Klebstoffe sind einkomponentige, ldsungsmittelfreie Reaktionsklebstoffe, die unter Ausschluss von
Luftsauerstoff und gleichzeitigem katalytischen Einfluss von Metall zu einem hochmolekular vernetzten Kunststoff ausharten. Der
Klebstoff verklammert sich dabei in den Oberflachenrauhigkeiten der zu verbindenden Teile.

Da der Klebstoff den gesamten Freiraum zwischen den Gewinden ausfullt, erfolgt Belastungsverteilung auf der gesamten
Einschraublange und unterbindet so jegliche Bewegung der Gewinde.

Liefermenge:

50 g / 250 g Flasche (10 Stk./VE)
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Produkt- Gewinde- Viskositat Losbrech- Max. Weiter- Handfestig- Farbe | Anwendung
Nummer verbindung | mPas moment drehmoment keit in min
bis bei 25 °C Gew. *Nm in Nmm? Stahl/Stahl
bei Raumtemp.
TA 57.70 M80 R3” 45000 9-25 2-4 10-20 gelb Zur Dichtung von
niedrigfest Rohr- und Schraub-
verbindungen.
Demontierbar.
TA 54.20 MZ20 R 3/4" 550 16-36 5-7 10-20 ratbraun| Hydraulik- und
mittelfest Pneumatikdichtung.

Fur durchfuhrende Ver-
schraubungen. Universell
einsetzbar. Demontierbar.
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